
保証とア フターヴー ビス 


修理-お取り扱い-お手入れについてご不明な点は 

お買い上げの販売店へご相談ください。 


11111111111111111 


必ずお読み<ださい 


販売店にご相談がでさない場合は、下記の窓□へ 


東泛エアコン空調換気ご相談センター 


^.0120-1048-00 

受付時間： 36 己曰 9:00〜20:00 
携帯電話 ‘PHS など 03-5326^5038 (通話料：有料) 
FAX 045-461-3493 (通信料：有料） 


お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ 
の回答、カタ□グ発送などの情報提供に利用いたします。 
利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 
社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合びあり 
ます。 


保証書(別添） 

♦この東芝ルームエアコンには、保証書を別途添付してお 
0ます。 

•保証書は、必ず「お買い上げ曰-販売店名」等の記入を 
お確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容を 
よくお読みの後、大切に保管してください。 
♦保証期間はお買い上げの曰から]年間(冷媒回路部品 
は己年間）です。詳しくは保証書をご覧ください。 

修理を依頼されるとをは 


補修用性能部品の保有期間 

>ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年間です。 
I補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

部品について 

M 多理のために取りはずした部品は、特段のお申し出びない場合は 
弊社にて弓Iを取らせていたださます。 

I修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することびあります。 

出張修理 


ご使用中に異常び生じたとさは、 38-41 ページの内容をお調べください。それでも異常び認められる場合は、41ページのチ 
エックコードと室内ユニットのランプの点滅状態を確認して、お使いになるのをやめ、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店 
にご連絡ください。修理は専門の技術び必要です。 


■保証期間中は ..... 

保証書の規定にしたびって、販売店び修理させていただきます。 
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。 

■保証期間が過ぎている場含は 

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させて 
いたださます。 

■修理料金の仕組み 


■ご連絡いただきたい内容 


修理料金は技術料•部品代•出張料から構成されています。 

技術料 

故障した商品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。 


品 名 

ルーム エアコン 

形 名 

本体 • IJ モ]ン形名 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 
(チェックコー ド） 

ご住所 

付近の目印等ち併せ 
てお知らせください。 


お名前 


電話番号 


訪問希望曰 


便利メモ 




お名表示リモコン 
お名 


〇 


お買い上げの販売店名を記入されてお < と便利です。 

TEL. 


の 

愛情点検 

長年ご使用のルームエアコンの点検を! 


\ 

このよ5な 
症状はあり 
ませんか。 

♦電源コードやプラグび異常に熱い。1 
♦電源プラグび変色している。 i 

♦焦げくさいにおいびする。 1 

•ブレーカーび頻繁に落ちる。 i 

♦架台や吊り下げなどの取付部 i 
品び腐食していたり、取付びゆ 
るんだ0している。 

>室内ユニットから水び漏れる。 

>誤って異物や水を入れてしまった。 

>運転音び異常に大さい。 

>電源コードに破れびある。 

>その他の異常や故障びある。 

このよラな症状のとさ 
は、ご使用を中止して、お 
買い上げの販売店または 
東たエアコン空調換気ご 
相談センターにご相談く 
ださい。 

J 




廃棄時のお願い 

2日日1年4月施行の家電リサイクル法では、お客様びご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集-運搬料金と再商品化等 
料金 (IJ サイクル料金）をお支払いいたださ、対象品を販売店や市町村に適正に弓Iさ渡すことび求められています。 

ままホ-ムアプライア:/ス巧巧貪せ 

エアコン事業部 

干 101-0021 東京都千代田区外ネ申田 2 - 2-1 5 (東芝昌平坂ビル） SN : E 0 750035 30-® 


東芝ル—ムエア n ン取扱説明書 


































































TOSHIBA 

Leading Innovation »> 


RAS-221UDR(W) 

RAS-251UDR(W) 

RAS-281UDR(W),(X) 

RAS-%1UDR(W) 

RAS-401UDR(W) 

RAS-402UDR(W),(X) 

RAS-502UDR(W),(X) 

RAS-632UDR(W),(X) 

RAS-712UDR(W) 


形名 

RAS-221UADR 

RAS-251UADR 

RAS-281UADR 

RAS-361UADR 

RAS-401UADR 

RAS-402UADR 

RAS-502UADR 

RAS-632UADR 

RAS-712UADR 






東芝 ルーム エアコン 


取扱説明書 


家庭用 


が旣 


♦このたびは東芝ルームエアコンをお買い上げいたださまして、まことにありびとラございました。 

♦ この商品を安全に正し < 使用していただ < ために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読 

みになり十分に理解してください。 _ 

• お読みになったあとは、お使いになるかたびいつでも見られるところに必ず保管してください。 日本国内専用品 

♦ 保証書を必ずお受け取りください。 | Use only in Japan 








省エネ情報をお知 6 せとくダネ!モニター 

気になる消費電力や電気代（目安）を本体のと<ダネ!モニターでお知らせします。 
リモコンの困 a ボタンを押すごとに、圍圍^圆 
と切り換わり知りたい情報を簡単操作で選べます。 

また、運転モードを葉っぱマークの色でお知らせします。 


r 



季節に合わせた機能を使って1年中快麵 


とびだせイオン&まちぶせイオンの『ス□イオン』で W の除菌。 
ウィルス•浮遊するカビ菌を強力に除去。さらに、エアコン内部で捕捉 
し除菌、ドレン水で洗い流します。屋外排出でお部屋の中にちエアコ 
ン内部にを残さないので、いつちキレイな健康空気をお届けします。 

予熱運転の設定で、冬場の冷え込む朝や帰宅時の寒い部屋を、スピー 
ディーな温風吹さ出しで一気に暖かくします。リモコンの00ボタ 
ンで「朝ダッシュ」-「夜ダッシュ」-「朝夜ダッシュ」設定び選べます。 

夏場の蒸し暑い夜などは「涼風」モードで、扇風機並の低消費電力 
運転で冷風をお届けします!冷えすざび気になる方におすすめで快適 
気流との組合せで直接風を当てないやさしい気流をお届けします。リ 
モコンの胃|ボタンで冷房な涼風を簡単に切り換えでさます。 





おしえて機能で上手に省エネ、うれ U 備約! 

運転時間や電気代 • C 02 排出量*温度-湿度など、節約-エコに役立つ情報をリモ 
コンの ia ® ボタンで見ることびできます。 

また、家計簿機能で今日•昨日一昨日の電気代びグラフ表示されますので、家計チェッ 
クに役立ちます。 


みんなに使 L 、やす L 、ユニノ 又ーサルデザイン 

使う人の立場になって考えたさまざまな工夫を凝らしています。 

たとえば室内ユニットは、 IJ モコンからの信号を 
受信すると、運転内容に応じて受信音を鳴り分 
けています。 














：! 「冷房」「暖房」 
.•‘「自動」「停山 
ボタンに凸点 
(ふく5み）が 
付いています 


点字で「エアコン」 


もくじ還_ 

ご使用の前に 

安全上のご注意 . 4 

長期使用製品安全表示制度に 

基づく本体表示に ついて . 7 

各部のなまス . 8 

運転前の準備と確認 . 12 

運転のしかた 

自動-冷房-暖房-除湿 . 14 

空清(スゴイオン）-換気 . 16 

風量-風向き-スイング . 17 

タイマーを使う . 18 

快適エコ運転 

とくダネ！ モニター . 20 

涼風運転 . 21 

ダッシュ運転 . 22 

快適気流 . 23 

もっと便利に 

メニューの設定 . 24 

情報を見る（おしえて） . 26 

お手入れ 

自動クリーニング . 28 

お手入れ . 29 

外まわりのお手入れ . 29 

手動クリーニング . 29 

部品ごとのお手入れ . 30 

お手入れ後の試運転 . 34 

長期間使わないとき . 34 

定期的な点検 . 34 

困ったとさ、必要なとさ 

こんなとさ . 35 

(リモコンが使えない、運転音が気になる） 

詳しい運転内容 . 36 

故障かな？ . 38 

仕様 . 42 

据え付けについて . 43 

保証とアフターヴービス . 44 





困ったとき、必要なとさ 


お手入れ 


快適 Hn 運転 


運転のしかた 


ご使用の前に 



















































安全上のごま意 


必ずお守り<ださい 


• 商品および取扱説明書には、お使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に防ざ、安全に正しくお使い 
いただくために、重要な内容を記載しています。 

次の内容(表示•図記号）をよく理解してか S 本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


表示の説明 


A 警告 


「死 t または重傷 （*1) を負うこと 
び想定されること」を示します。 


A 注意 


「軽傷 （* 2) や物的損害 （* 3) の 
発生び想定されること」を示します。 


=1:重傷とは、失明やけび、やけど（高温•低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症び残るちのおよび治療に入院•長期の通院を要するちのをさします。 
= 2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けび、やけど、感電などをさします。 

= 3:物的損害とは、家屋 • 家財および家畜 • ペットなどにかかわる拡大損害をさします。 


図記号の説明 


(禁止）を示します。 

(指示）を示します。 

A 注意を促す内容を示し 

V V (し口まいけないこと） 

(必ずすること） 

1 \ ます。 


据え付けるときは 

A 警告 


〇 

指示 


Q 

禁止 


♦据え付けは、お買い上げの販売店また 
は据え付け専門業者に依頼する 

お客様ご自身ですると、乂災•破裂•感電- 
けび- 水漏れの原因になります。 

• アースエ事は販売店または専門業者に 
依頼する 

アースび不完全なとさは、感電の原因になりま 
す。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電 
話のアース線に接続しないでください。 

• 電源は必ずエアコン専用のコンセント 
を使用ずる 

他の機器と併用すると、乂災の原因になります。 

• コンセントは新品を使用ずる 

乂災の原因になります。 

• 可燃性ガスが漏れるような場所を設置 
場所に選ばない 

万ーガスび漏れてユニットの周囲にたまると 
火災の原因 I こなります。 




•ふろ場など、水がかかったり、湿気のを 
い場所を据え付け場所に選ばない 

絶縁劣化により乂災•感電の原因になります。 


么注意 


〇 

指示 


♦漏電ブレーカーが正しく取り付け！5れて 
いるか確認する 

正しく取り付けられていないと感電の原因にな 
ることびあります。 

• ドレン水を確実に排水できるようにする 

排水処理び不完全なとさは、水び漏れて家財な 
どをめらす原因になること 
びあります。 



《 iu 上の確認ち法については、据え付けを行つ 
た販売店、または据え付け専門業者へお問い 
合わせください。 


移設 • 修理するときは 

A 警告 




• 自分で分解 • 改造 • 修理 • 移設をしない 

乂災•破裂•感電 • けび • 水漏れの原因になり 

分解禁止 かん 


〇 

指示 


♦移設-修理するときは、お買い上げの 
販売店または東芝エアコン空調換気ご 
相談センターに相談ずる 

専門知識びないと、乂災 • 破裂 • 感電の原因 
になります。 


ご使用の前に 


安全上のごま意 


〇 






















電源プラグ•コードは 

A 警告 


ご使用のとをは（つづき) 

A 警告 


» 



善 

めれ手禁止 


♦電源プラグは、ほこりが付着していない 
か確認し、がたつきのないように刃の根 
元まで確実に差し込む 

ほこりの付着や不完全な接続は、感電や乂災 
の原因になります。 

•電源コードは、破損させたり、 

加工や途中での接続、タコ足 
配線などをしない 

乂災の原因になります。 _ 

♦電源プラグを抜いてエアコンを停止しない 

乂災や感電の原因になります。 

•電源コードは、重いらのを載せたり、加熱 
したり、引っ張ったりしない 

火災や感電の原因になります。 

•延長コードを使用しない 

乂災の原因になります。 

• めれた手で電源プラグの抜さ差しやボタ 
ンの操作をしない 

感電の原因になります。 


么注意 



•電源プラグの抜き差しは、 
プラグを}寺ってう 

電源コードを弓1っ張るとお線の^ 
一部び断線し、乂災の原因にな 
ることびあります。 



• 雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運 

転を停止し、電源プラグを抜く 

プラグを 

被雷すると、故障の原因になることびあります。 

巧< 


J 


C 

g グを 


〇 

指示 


0 

禁止 


ご使用のとさは 

么警告 


♦内部に水や異物び入ったときは、ずぐに 
運おを停止し、電源プラグを巧く 

づ；グを そのまま使うと、火災、感電の原因になります。 

巧< お買い上げの販売店または東芝エアコン空調 

換気ご相談センターへ修理をご依頼ください。 




•異常•故障時はすぐに使用を中止して、 
電源プラグを抜く 

そのまま使うと、発煙、乂災、感電の原因になります。 
《異常 • 故障例》 

• ブレーカーび たびたび切れる 
•運転中に焦げくさいにおいびしたり、異常な 
音や振動びする 
• 室内ュニットから水び漏れる 
•電源コードや電源プラグび異常に熱 < なる 
お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換 
気ご相談センターへ修理をご依頼ください。 

♦エアコンが冷えない-暖ま5ないときは、冷 
媒の漏れが原因のひとつとして考え5れる 
ので、お買い上げの販売店に相談ずる 

冷媒そのちのは安全ですび万一冷媒び室内 
に漏れ、フアンヒーター、ス I -- つ、 コン□など 
の乂気に触れると有害な生成物び発生する原 
因になります。 

♦冷房シーズンの前には、排水管か5ドレ 
ン水が出ることを確認する 

排水管び詰まっていると水漏れの原因になります。 

♦長時間冷風を体に直接当て 
たり、冷やし過ざたりしない 

体調悪化 • 健康障害の原因に 
なります。 

♦吹出□や吸込□、プラズマイオンジェネ 
レーターなどに金属、紙、水、棒などの 
ものや手を入れない 

内部で高速回転してい 
るフアンや、高電圧個 
所びあるため、けびや 
感電の原因になります。 




A 注意 


0 

禁止 


♦食品-動植物 • 精密機器 • 美術品の保 
巧や、船舶-車両などの特殊用途には 
使用しない G ) 

エアコンの故障の原因になり 
ます。また、これらのものに害 
を与えることびあります。 

♦エアコンの風が直接当たる 
場所には動植物を置かない 

動植物に悪影響を与える 
原因になります。 



〇 


ご使用の前に 


安全上のごま意 



























ま全上のごま意 


(つづき) 


ご使用のとをは（つづき) 

A 注意 


0 

禁止 


〇 

指示 


>エアコンの風が直接当たる場所で燃焼器 
具を使わない 

燃焼器具の不完全燃焼により、一酸化炭素中 
毒の原因になります。 

>窓や戸を開けがすなど、高湿状態 
(80%1ソ上）で長時間運転しない 

室内ユニットに露び付さ、滴り落ちて家財など 
をめらす原因になります。 

>エアコンを操作ずるときやお手入れのと 
きは、不ミ定な台に乗！5ない 

転倒などけびの原因になります。 

>密閉した部屋で使うときや、燃焼器具と一 
緒に運乾するときは、ときどき窓を開けて 
換気をする 

換気び不十分な場合は、酸素不足により窒息 
の原因になることびあります。 


リモコン用乾電池の扱いは 

A 注意 


Q 

禁止 



♦極性表示[什)と（一)]を間違えて挿入しない 
•充電しない 
•種類の違5乾電池や新 
しい乾電池と使用した 
乾電池を交ぜて使用し 
ない 

•乾電池に表示されている 

「使用推奨期間」を過ぎて使ったり、使い 
切った乾電池をリモコンに入れておかない 
♦乾電池に直接ノ V ンダ付けしない 
•ショート • 分解-加熱-乂の中に投入しない 
これらを守らないと、液漏れ、破裂などによ 
り、やけど•けびの原因になることびあります。 
もし液に触れたとさは、水でよく洗い流してく 
ださい。器具に付着した場合は、液に直接触 
れないでふさ取ってください。 

• 乳幼児の手の届くところに置かない 
電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相 
談してください。 


室内•室外ユニットは 

么注意 


0 

禁止 



〇 

指示 


• ユニットの吸い込み部やアルミフィンに触 
れない 

けびの原因になり 
ます。 

• ユニットの上に花びんなどの液体の入つ 
た容器を置かない 

内部に浸水して電気絶縁び劣 ^=3 

化し、感電の原因になります。 

• 可動ノ ネルに洗濯物などを掛けない 

可動ノなルび落下し、けびの原因になります。 

• ユニットの下にほかの電気製品や家財な 
どを置かない 

水滴び落ちるとさびあり、ミち損や故障の原因 
になります。 

♦室がユニットの上に柔つたり、ものを載せたりしない 

落下-転倒などによりけびの原因になること 
びあります。また、変形などにより乂災や感電 
の原因になります。 

♦室がユニットの周辺に、ものを置いたり、 
落ち葉がたま！5ないようにする 

落ち葉びあると、ル動物び侵入し、内部の電気部品に 
触れると、故障や乂災の原因になることびあります。 

•1 年に1嵐ホ、室がユニットの据え付け台など 
が傷んでいないか点検ずる 

傷んだ状態で放置するとユこ 
ットの落下•転倒によりけびの"^日が 
原因になることびあります。 



長期間ご使用にならないとさは 

A 注意 


♦長期間ご使用にな！5ないときは、電源プラ 
グを抜く 

一1=^ヴを ほこりびたまって乂災の原因になることびあり 

巧く ます。 


處 


ご使用の前に 


安全上のごま意 


〇 















お手入れのときには 


長期使用製品ち全表示制度に基づ < 本体表示について 


■ 本体への表示内容 【製造年】本体の銘板の中に西暦4おで表示してあります。 

経年劣化により危害の発生び高まるおそれびあることを 
ミ主意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた 
ちの表示を本体の銘板近傍に行っています。 


■ 設計上の標準使用期間とは 

i 運転時間や温湿度など、於下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用 
することびでさる標準的な期間です。 

i 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するちのでちありません。 


■ 標準使用条件ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による （ J 旧 C 9921-3) 



を 房 1 

1 暖 房 

環境条件 

電源電圧 

製品の定格電圧による 

周波数 

己 0/60 HZ 

室内 

旧 を 

ノ皿 ) 又 

27で(乾球温度） 

2日で(乾球温度） 

湿度 

47%(湿球温度19で） 

己9%(湿球温度1己で） 

室外 

ご曰 を 
ノ皿 ) 又 

3己で(乾球温度） 

7で(乾球温度） 

湿度 

4日％ (湿球温度24で） 

87%(湿球温度6で） 

設置条件 

製品の据付説明 1 

顔こよる標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向さ和室、居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋(畳数） 

想定時間 

] 年間の使用曰数(東京モデル） 

6月 S 日から9月21日までの]]2日間 

1日月28曰から4月]4曰までの]目9日間 

1曰の使用時間 

9時間/曰 

7時間/曰 

1年間の使用時間 

1，日日8時間/年 

]，183時間/年 


、設置状況や環境、使用頻度び上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的政外でご使用された場合は、設計 
上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火.けびなどの事故に至るおそれびあります。 


♦ - 

〔設計上の標準使用期間】10年 

A 

設計上の標準使用期間を超えてお使い 


し、ただいた揚 S ま、経年劣化による発乂 • 


けび等の事故 I こ至るおそれびあります。 


么警告 


0 

禁止 


• お客様自身でエアコンの内部洗をを巧ね 
ない 

エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店ま 
たは東芝エアコン空調換気ご相談センターに 
依頼してください。 

誤った方法で内部洗浄を行5と、樹脂部品の 
破損や電気部品の絶縁不良び発生し、水漏れ • 
感電あるいは乂災の原因になります。 

• プラズマイオンチヤージヤー35にさわら 
ない 

けびの原因になります。 


动 f 



i 


A 注意 


^ ♦掃除をするときは、必ず運転を停止して 
電源プラグを抜く 

内部でファンび高速回転しているため、けびの 
巧く 原因になることびあります。 


« ♦エアフィルターを水洗いした繳ホ、水気を 
ふき取って乾燥ずる 

^ 水気び残っていると感電の原因になることび 

あ0ます。 


•エアコン本体を水洗いしない 

感電の原因になります。 




ご使用の前に 


安全上のごま意 


〇 


































各部のなまえ 


室内 


吸込 □ 


ツ 


前面パネル 

形名表示(下面） 

(銘板に形名び表示されています) 


上エアフィルタ- 



電源プラグ 


A 警告 

電源コードの途中接続や 
延長コードを使用しない。 
電源コードやプラグに力 
をかけない。 


A 警告 


電源は本製品の専用コン 
セントからとり、電圧は 
定格電圧で運転する。 


本体送受信部 
自動運転リセットボタン 

可動パネル 

(巧動ノなルは運転に応じて開閉します) 


A 警告 

公 

吹出□に指で棒などを 
入れない 

内部でフアンが高速回 
転しているため、けが 
の原因になリます。 

0 

禁止 

お客様自身でエアコンの内部洗ミ争を行わない 
エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝エアコン空調 
換気ご相談たンタ ー( 函 0120 -1048-00) に化頼してください。 
誤った方法で内部洗浄を行うと、樹脂部品の破損や電気部品の絶緣 
不良が発生し、水漏れ’感電あるいは乂災の原因になリます。 



〔設計上の標準使用期間】10年 

A 

設計上の標準使巧期間を超えて 


お使いいただいた場合は、経年 


劣化による発义•けが等の事故 


に至るおそれがあリます。 


前面パネルを開けたとき 


ダストボックス 
換気フアン 


〇 


上下風向ルーバー 
左ち風向ルーバー 
吹出 □ 


前エアフィルター 

/前エアフィ J レターは、フィルター掃除中に ' 
I 室内ユニット上部から一定時間出ます。 

\これによって、フィルター掃除運転び 
\動作していることび確認でさます。 



パネル支え 


温度センサー 
湿度センサー 


プラズマイオンジェネレーター 
プラズマイオンチャージャー(空清） 


ご使用の前に 


各部のなまえ 











































































































前面パネル 
可動パネル 


- 室内ユニット表示部 

運転中、ダッシュ運転中、タイマー予約中、空清•換気運転中、または 
クリーニング運転中(お掃除運転中)をランプでお知5せします。 

『運転/予熱(ダッシュ)ランプ』 

(緑色）- 


『タイマーランプ』（だいだい色)一-•タィマ- 

『空清ランプ』情色）-•空清 

『お掃除ランプ』(だいだい色)一 • だ* 口系 


く本体送受信部 >• 



自動運転•リセットボタン 


室外. 


ツ 


^ A 注意ケガのおそれあり 

へ么警告 

^ A ミ主意 

室外ユニットの吸い込み部や 

/-\ケガのおそれあり 

ケガのおそれあ0 

^ アルミフインにさね5ないこと 

棒などを入れないこと 

上に柔5ないこと 


吸込 □ 
(背面•側面） 

《22] UADR は 
側面吸込口は 
ありません 

吹出 □ 


この巧は 
集中排水 
する場合は 
ふさざます 

排水□(底献 



配管•配線 


A 警告 


破裂の 
おそれあり 

-:令凍サイクル内 
に空気をミ居入 
させない 
-ポンプダウン 
作業終了時は、 
サービス バルブ 
を2つとを閉じた 
あと、圧縮機を 
停止させ;令媒配 
管をはずす 


とぐダネ!モニター表示部 


運転の種類をお知らせします。また、とくダネ!モ 
ニターで消費電力などをお知5せします。 

•『冷房』（青色） 

•『除湿』（緑色） 

•『暖房』（だいだい色） 

•『と < ダネ!モニター』 

どれか 一つを 表示します。 
消なすることち可能です。 



表示部は説明のため 
に、すべての秦示を示 
してあります。 


①消費電力 
⑨電気代 

③ 1 H 電気代 

④ 室内温度 
⑥パワ ー 

⑥ 動画 

⑦ 消な 


120ページ\ 


付属品 


リモコンリモコンホルダー 


かち4 — 

乾電池 (2 本） 

単4形アルカリ乾電池 




リモコンホルダー 
取り付けねじ （2 本） 




リモコンホルダー 


リモコンホルターの取り付けかた 

リモコンホルダーは付属の 
リモコンホルダー取り付けね 
じに本）で壁•柱などに取 
り付けます。 


リモコンホルダー’ 
取り付けねじ 


••が 


リモコンホルダーへの 
取り付けかた-取りはずしかた 

リモコンホルダーの突起に、リモコン下部の 
穴を差し込んで、矢印の方向に押しなびら取 

り付けてください。 _ 

取りはずすとさは、取り付けと 
逆の順序ではずします。 



突起. 


〇 


ご使用の前に 


各部のなまえ 

















































































































备部のなまえ(っづき) 


リモコン 


リモコン温度センサー 


送受信部 

.适 

♦ U モコンは、エアコン本体に信号 
び届く位置に置いてください。 


除湿運転をしまず 

|14/^一へ 

冷房.涼風運転を 
しまず 


114,21ぺージ\ 

運転を停止しまず 

暗いところで光ります ^ 

114,16,21,28,29,35,41ぺ~、^ 

と < ダネ! モニターの 
表示を切り換えまず 

電気代-運転情報など 
を見ることびでさまず 

126,41ぺージ \ 


ゆ 



受信音の種類 


本体送受信部びリモコンからの信号 
を受けると室内ュニットから受信音 

びします。 ホ 

運転•変更 

停止 
お知らせ 

お知!5せが鳴るとさ 

運転設定び基準点に戻つたことをお 
知らせします。 

(例）温度設定のとさ 

林23で 一23.5で一因0 一 24.5で 一25で《^ 



基準点 

24 °C 
50% 

自動風 

涼風解除 


冷房*巧風 


スイング 


左ち風向 


上下風向 


快適気流 


解除 

正面 

下限 

解除 


暖房運転をしまず ( l 4：22^^ 
自動(おまかせ)運転を 

します 暗いところで光ります 

除一へ 

設定温度を調節しまず^ 

臣5ぺ-ジ\ 


リモコンカバーの 開けかた 

カノ く一の上側を軽 < 押しなびら手前に 
引さます。 



ご使用の前に 


各部のなまえ 








































































( Tu モコンカバーを開けたとを 

表示部は説明のために、ずべての 
表示を示してありまず。 


>リモコンび目設定のとさに表示 

>リモコンのボタンを 
押したとさに表示 


♦電池交換お知らせ表示 
♦モード表示部 


>絵わじ表示部 



運転状態や機能の設定内容を表示 


k 閣閣閣閣閣閣閣! 

■■■■1 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 


風量ボタン |17^- y \ 

スイングボタン 

空清•換気ボタン 

快眠切タイマーボタン 

职一へ 




戻る ボタン 

取消ボタン 、 

118,19,24,34,35ぺ-ジ\ 

上下 カーソル ボタン 

し1 2 ,1 9 , 2 4, 35 ぺージ\ 


快適気流 


上下 左ち 


風向 


f 入タイマ—> 切タイ 7— t タッシュ1ミ 

▲ j 岂 I 

f 取消 Is ▼ 定 1 



力八 一を 

開けたとき 

I 


I 設定温度表示部 

点検ボタンを押したとさは 
チェックコードを表示 


I 上下 カーソル ボタンで操作 
するとさに表示 


快適気流ボタン 
風向ボタン 117,23 


入タイマーボタン |19ぺ 
切タイマーボタン | l 9^- s )\ 
ダッシュボタン 医^一へ 


メニユーボタン ^ 

119,24,29,35ぺージ \ 

決定ボタン , 

113,19,24,29,35ペーへ 


点検ボタン 135,41 
時計ボタン 

リセットボタン匿;^^ 


I 落としたり、水などをかけたりしないでください。 

I 高温や低温になるところに置かないでください。（直射日光に当たるところやス I -ーブなどの近く、テレビやホットカーぺッ 
卜の上、窓際など） 

I リモコンでほかの電気機器び動作するときは、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。 

I 電子瞬時点灯方式、またはインバーター方式の堂光灯び点な中は、リモコンの信号を受信でさず運転、停止をしないこ 
とびあります。このようなとさは、販売店にご相談ください。 

I 開□部に針や棒を差し込まないでください。 


ご使用の前に 


各部のなまえ 





















































































































運転前の準備と確認 



モコン 


〔巧!ミ也を入れる 


① 


カバーをはずして 
単4形アルカリ乾電 
池を入れる 


を正しく！ 



② 


U セットボタンを押す 

• 年設定び表示されますので、 
ち側の"年月日•時刻の設定’’ 
を参照して年月日と時刻を 
合わせてください。 



⑤ 


カバーを取り付ける 


.适 


年月曰 


TOSHIBA 



時刻の設定 

① 


^^^^1 


時計ボタンを巧す 


先の細いをので押す） 


③ 


戻る 


"年"を合わせる 

) 進む 


I 1回押すと1年ずつ変わります。 
押し続けると連続で変わります。 



⑤ 


"月"を合わせる 

J 進む 

戻るミ^ 


I 1回押すと1月ずつ変わります。 
押し続けると連続で変わります。 


嚷令; 

fm \カバーを ♦ 1回押^ 
V ♦ノ開けたとき押し続 I 




"日"を合わせる 

) 進む 

戻る1 ^ 


1回押すと1曰ずつ変わります。 
押し続けると連続で変わります。 


I 乾電池の寿命は通常のご使用で約]年です。 

I リモコンにび表示される、停止画面のとき給もじ表示部に電地奔損び 
表示される、室内ユニットの受信音がしない、お望みの運転びでさない な 

どの症状び出たとさは、乾電池を交換して下さい。 

’乾電池を交換するときは、新しい同じ種類の 単4おアルカリ 乾電池を2 
本お使いください。 

I 1力月政上使わないときは、故障を避けるため乾電池を取り出してください。 


⑥ 


‘時刻"を合わせる 

^ ) 進む 


戻る^^^ 

1回押すと]分ずつ、押し続 
けると]日分ずつ変わります。 




ご使用の前に 


運乾前の準備と確認 


















































絵ちじ表示部 
年設定 

阳ホ 

"年設定09年’’び表示されます。 


決定する 


月数が点滅 



(月、 Jb 


0 SG 


"年’’び設定されます。 

月数び点滅します。 

"年’’は西暦下2巧で表します。 


決定する 


曰数び点滅 
\ / 

〇、 I グ 
(しも旧 JJUU 


"月"び設定されます。月数の点 
滅び止まり、曰数び点滅します。 



決定する 



時刻び点滅 

•お 


な0日: 


♦"日’’び設定されます。日数の点 
滅び止まり、時刻び点滅します。 

決定する 


顧巧 B 削 g 


I "時刻"び設定され、時計び動さ 
始めます。 



室内 ユニッ 



電源プラグをコンセントに差し込む 

• 電源プラグをコンセントに差し込んだ後、 

運転準備に3〜8分間かかります。この 
間は U モコンの信号を受信し、運転ランプ 
などび点なしますび、運転は開始しません。養;^ぶ? に 

しっかりと。 



送受信の確認 


リモコンを本体送受信部に向けて 



♦受信音び鳴り、運転ラン 
プび点なしたら正し < 送受 
信されています。 


1停と 1を押すと、受信音 
び鳴り運転び停止します。 



U モコンホルダーにリモコンを取り付けてお使いのとさは、取付場 
所から信号び送受信されることを確かめてください。 


.愚 


• U モコンは室内ユニットからの信号を受信でさる場所でお使い 
ください。本体送受信部との間にカーテン • 而すまなど信号を 
さえざるち)のびあると動作しません。 

• 日光などの光び本体送受信部に影響を与えているとさは、送 
受信でさる距離び短くなります。 

♦リモコンを本体の斜め位置から操作すると送受信でさる距離び 
短くなります。 

• 口 でを押したとさは、室内ユニットからリモコンへ 
信号び送られますので2秒上本体送受信部に向けておいて 
ください。 


ご使用の前に 


運乾前の準備と確認 


め 
























































户自動^ 


冷房または暖房を選んで運転します。リモコン温度センヴーがはたらき、 
お過ごしの場所（リモコンのある場所）を省エネ運転で快適にします。 



•が鳴るとさ 

運転設定び基準点に戻つたこと 
をぉ知らせします。 


TOSHIBA 


爲巧 B 脚 S 


段拓 t 驅 I で 

?•イ.13 

1 U 自動 

歷自圓 





自動 

(おまかせ） 


自動 



暑いとさは 

を房/涼風 


冷房 


m 



ちう一度 r 冷! 



ぷ風運転 に1ぺージ\ 
に切り換わります。 


寒いとさは 

暖房 


暖房 



湿気をとりたい 
ときは 

除湿 


除湿 



停止するとさは 


停止した後は自動クリーニング運転び 
始まります。（お掃除ランプび点なします） 

※運転時間び]日分未満のとさはク IJ 一ニング 
運転をしません。 [^_シ\, 


暖房運転時の除霜（霜取り）運転について 



異常ではありません 



暖房運転中に室外ユニットの熱交換器に霜び付くことびあ 
ります。性能の低下を防ぐために自動的に除霜（霜取り） 
運転を行います。 

このとさ、室内ユニットの温風び止まったり、室外ユニット 
から水や湯気び出ますび、異常ではありません。 

除霜運転は停止直後にち行うことびあります。 ( 「ぉしぇて I 
で除霜運転を確認でさます。）京ゴ\ 


自動•冷房•暖房•除湿 

(おまかせ） 



運転のしかた 


自動•冷房•暖房•除湿 


〇 








































































除ミ显) 


お部屋の温度をあまり下げずに湿気を取って、快適にします。 
ランドリーモードは、お部屋の中の洗濯物を乾かします。 


I 風量ま"自動’’だけです。 


お お : t Ti 

f 湿坦化 

変えるときは /nn 


押すごとに’ 


>冷ち ► 涼風. 

ピッ 


運転内容び変わります 

• 暖房運転開始時、室内ユニットび暖まるまで風は出ません。 

※運転中、室内ユニットの温風び止まったり、室外ユニットから 
水や湯気び出たりしますび異常ではありません。 


押すごとに’ 


:•> 除温弧 ► 除湿 y 日 ！ i ► ランドリ- ► 除湿扣! { 


ピッ 


ピッ 


ピッ 


設定湿度、または運転内容び変わります 





上げる 

y 

巧 

下げる 

▲ う 

温度 

t ▼ 

24でのとさ4 

wSSsm 

• 1回押すと日.5でずつ変わります。 

押し続けると連続で変わります。 
♦設定でさる温度の範囲は]7.0で 
〜 32.0 でです。 

• 除湿運転のランドリーモードでは温 
度設定を行なえません。 

V J 


除湿の 運転 内容について 


除湿（再熱除湿） 

• 湿度を取った空気をあたため適温にして、お部屋にお届けします。 

# # i * • 湿度は50〇/〇と4日〇/〇と6日〇/〇、温度は] 7.0 で〜32.0で 

* ** * に設定できます。 

(おすすめ設定例） 

夏場の蒸した湿気を^^雨の曰のジメジメした， 

取りたいとき 湿気を取りたいとき 

♦風量は"自動’’と"パワフル"だけです。 



C ： ランドリー 


の 


• 上下と左ち風向ルーノ く一びスイングします。 

• 3時間切タイマーび自動的に設定されます。 （3 時間じ(上運 
転したいとさは、 n 淵'）を押してください。) 

♦風量は"自動’’だけです。 


• 状況によっては設定湿度になら 
ないことむあります。 

• 冷媒の流れる音びすることびあ 
りますび、異常ではありません。 

♦室内外の状況によっては、暖房 
運転をすることびあります。こ 
のとき風量は多めになります。 

♦外気温び低いとさは、室内温度 
び設定温度より低くなることび 
あります。 


運転のしかた 


自動•冷房•暖房•除湿 


〇 





















































とびだせイオンとまちぶせイオンで空気中の浮遊ウィルス、カビ菌の捕捉スピー 
ドを高めエアコン内部で捕集し、ドレン水で洗い流しお部屋の空気をされいに保 
ちます。また、換気機能でお部屋に浮遊する巧れやニオイを換気します。 



力八 一を 
開けたとさ 


空気をきれいにしたいとさは 

空清•換気 

(スゴイオン） 

睦 

^ 1 

グ 、 


停止するとさは 

• 停止した後は自動クリーニン 
グ運転び始まります。 

(お掃除ランプび点なします） 



停止」 [空看 

または 


※運転時間び]日分未満のときはク IJ 一ニング運転をしません。医8ペー：)’ 



風 量 や風向きはエアコン運転の設定が優先されます。 


回 

因 


SSIf 車 If する國対阳 


空清•換気運転中に 
エアコン運転をする 


I 自動 ]I I 冷房] 


のどれかを押す 


B 


空清•換気運転と 
エアコン運転両方を止める 


停止 


を押す 



空清•換気運転だけを止める控清 j を押す 

. 


空清•換気運転は、タバコの有害物質（一酸化炭素など）は除去でさ 
ません。時々窓を開けて空気を入れ換えて < ださい。 

プラズマイオンジェネレーターは空清 • 換気運転と連動していますので、 
I 空清〕を押すとイオンび発生します。 


スゴイオンのしくみ 

ス熱交換器に付着！® 
させる ♦♦’ 

ウイルスをやっつける！ 


L 


3プラズマイオ; 
チヤーソヤーつ 


0*0 


4ドレン水で 
流す 

巧れはお部屋 
に残さない！ 


>プラズマイオン 
-で 

ウイルス•菌を捕獲 

エアコン内部に集める！ 




0 


▼ 


ク> 1プラズマイオン放出® ► 

お部屋のすみずみまで捕る！ 


暖房 除湿 



空清 (スゴイオン r 換気 




た 


リセット•時計•点検 


エアコン運転と併用するとを 


TOSHIBA 





空清(スゴイオン)•換気 


運転のしかた 


〇 


































































風量を変えるとさは 


風量 


>押すごとに… 

冷房、暖房または空清•換気のときは 

自 n 風 ► しずか ► 微風^弱風 


風 量 


hm 



ヒツ ヒツ ヒツ 

. A ]] ル^急速^強風 

除湿のときはピツ 


ピッ 


ピッ 


•> 自 m 風^パリル.. 



風量び変わります 


風量を"しずが’にすると、次回運転時の風量は"自動’’になります。 

風量び"パワフル"のとき、リモコン表示部に「パワフル」と「自動」の両 
方び表示され、最大風量となります。 


風向きを変えるときは 


風向 


上下に風向きを 


上下をち 


変えたいときは左巧!]を C 
好みの位置ではなす 

(下限で讀 3^) 



風向 


心 


左ちに風向きを 
変えたいとさは ち側を 
好みの位置ではなす 

(正面で< 


快適気流の設定について 

♦ワイド気流、スポット気流などで快適な風向さを選べます。 


• 押すごとに上下または左ち風向ルーノ（一び段階的に動きます。 

• 風向ルーバーは手で動かさず、必ずリモコンで調整を行ってください。 

• 最大風量となる風向位置は、上下風向ルーバーはを押し下限位置 
(4 S ^) からピッび8回鳴った位置、左ち風向ルーバーは cuS を押し 
正面 


1) び鳴った位置となります。 




上下風向ルーノく一のスイングの中/こ\位置を変えたいとさはに^三を、左 
ち風向ルーノ く一の中/こ\位置を変えたいとさは CS を押します。風向さを 
分かりやすくするために、スイングを解除にしてください。 


の 


•が鳴るとさ 

運転設定び基準点に戻ったこと/^^ 
をお知らせします。 /10ページ） 




※この間 ルーバーは 
反転します 


冷房時 

(工場出荷時) 

i 

上下風向ル- 

-バー 」 

暖房時 

(工場出荷時) 

// 上下風向 


上下風向ルーノ く一の動作 


スイングさせたいとさは 


スインブ 


風 


hm 


押すごとに… 

>を避ぶ ► 巧掛ク ► スが►齡接 

S 廊 円午肺 

ピッ ピッ ピッ 

左ち風向のみ上下風向のみ上下•左ち風向 
のスイング のスイング両方のスイング 


スイング内容び変わります 


風量 • 風向き • スイング 


運転のしかた 


風量•風向き•スイング 
























































































タイマーを使5 




( _運もぶ 

( タイマー:だいだいび点灯）タイ7— 


扣削が召!] 


0 3 6 9に1518 21 


のぶ 


[ iU 自動 


Ih 切別を 

BDD 


[■gaj [WsMI 


a 画} 

•時計 


® 

力八 一を 
開けたとさ 



快眠切タイマー 


設定した時間に、自動で運転を停止します。 

5,7または10時間予約をしたとさは、快眠運転になります。 
/こ\地よい睡眠がでさるように、時間の経過に合わせて室温を 

調節します。 [36^^ 

運転中に 快眼切タイマー 




押すごと （3 秒じ(内）に… 

※表示例は夜]日時 （22: 日日）に予約したときの表示です。 
、 1 h 切別?-、己 h 切別?- 3 h の別?- 

?3m^DDm^mon •…… 

ピッ ピッ ピッ 

- 陕お運転- 


タイマー 

••願 

ピッ 


lOh 切 I 快眠^ 7卜1切 I 快眠^日 h 切峽眠 

圓ィ瓜皿 刪雨砸 

ピッ ピッ ピッ 


快眠運転中は、室内ユニット表示部び暗くなります。 


• リモコン表示部に運転を停止する時間とタイマー表示部び表示されます。 

• 運転停止後は、自動ク U —ニング運転を始めます。 

• 停止中ち前回の運転内容で快眠切タイマー設定びでさ、運転を始めます。 
♦涼風、ランド U —、空清•換気単独運転時は、快眠運転の設定はできません。 


取り消すとさは 

※タイマー予約は解除されますび 
運転は続けます。 


取消 


または 


風 


凹 


f 風量〕を押すとタイマーは設定されたままですび、快眠運転のみび取り消されます。 


タイマー表示部について 


入タイマ— 

予約時刻よりち側びすべて点 
灯します。 

(例） AM 目:00に 

入タイマー予約したとを 


0 3 6 9に1518 21 


切タイマー-快眠切タイマー 

現在時刻から予約時刻まで点なします。現在時 
刻に合わせ表示び変わります。 

(例）（現在時刻 AM 7 :日0に） 

AM 12:00に切タイマー予約したとを 


0 3 6 9に1518 21 


入/切-切/入タイマー 

(例） AM 6: 日0に運転、 

AM 10:00に停止予約したとを 


運転する時間帯び点なします。 

予約した時間になると、表示び変わります。 
AM 目:0日になり運転を始め、 

AM 8:00 になったとを 


0 3 6 9に1518 21 

■■■1 


0 3 6 9に1518 21 

■I 


運転のしかた 


タイマ—を使/つ 


め 
















































































入 タイマー. 切 タイマー 


運転開始-停止を時刻で設定します。リモコンの視在時刻を合わせてから操作してください。 

® 人タイマー应切タイマー 
のと定 dh のと定 



運転を始めたい（停止したい）時刻に合わせる 

絵ちじ表示部に 
予約時刻と 
現在の運転モードび 
交互に点滅 




逼 


進む 


戻る 




1回押すと1日分ずつ、押し続けると1時間ずつ変わります。 
予約の設定時刻は、前回設定した時刻び表示されます。 
前回と同じ時刻でよいときはそのまま®に進んでください。 




予約する 



タイマー表示部に 
予約内容を表示 

0 3目9に1518 21 


切タイマーのとさは、予約時刻に運転終了後、自動クリー 
ニング運転を始めます。 

切/入タイマーで予約したとさの切タイマーでは、自動ク 
リーニング運転はしません。 

停止中ち前回の運転内容で切タイマー設定びでさ、設定す 
ると運転を始めます。 


取り消すとさは 

※予約時刻を変更するとさは、を 
f 切タイマ j を押すと設定変更できます。 


取消 



毎曰タイマー 


づ2ペー:/] 


設定の例(入/切タイマー予約） 


午前6 : 00に運転させて、 
午前10 : 00に止める場含 



② 


運転開始の午前目： 00に設定 


する 


戻る 




逼 


進む 


絵ちじ表示部に予約時刻と 
現在の運転モードが交互に点滅 


③ 






⑤ 


運転停止の午前1日：日日に設定 
する 可 〇 


戻る 


狙 


I 進む 




絵ちじ表示部に予約時刻と 
現在の運転モードが交互に点滅 


タイマー表 7 JT 部に 
予約内容を表示 

0 3 6 9に1518 21 


決定 


毎日同じ時刻に、運転と停止をくり返すことがでさます。 

①入/切タイマー、または切/入タイマーを設定ずる。 

⑨回で、悔日タイマー』を選び、「あり J に設定ずる。国逗互^ 

♦毎日タイマーは、入タイマーのみ、切タイマーのみでは設定でさません。 

• 毎曰タイマー設定中の切タイマー予約時刻になると、前回設定内容の自動クリーニング運転を始めます。 

• 毎日タイマー設定中にを押すと、毎日タイマーは解除されます。 

もう一度、毎日タイマーを有効にするとさは、再度入/切タイマー、または切/入タイマーを設定してください。 

の 


に•目巧日 

四田 毎円~~ 


泣石日 


0 3 6 9121518 21 

_ 1 _ 

で 


i ?6 .D 


I 固 ifii 自動 


運転のしかた 


タイマ—を使 5 









































































と < ダネ! モニター 


気になる消費電力などが"見えます"。 
省エネを実感して、節約運転をこがけましょう。 




田 


消費電力表示について 

(工場出荷時） 




運転開始から10分経過後、お部屋の温度び設定温度に 
近づ <と消費電力の表示になります。 



※表示は約1己秒ごとに更新されます。 



カバ- 
開けたとま 


eco 点な時は、省エネ運転です。 

>除湿や空清•換気運転は、運転開始から消費電力を表示します。 

>空清•換気運転のとさは「 y 」を表示しません。 

>除湿や空清•換気運転のときは「 eco 」を表示しません。 

>995 W までは 5 W 単位、1 ^ kW 切上は 0. 1 kW 単位で表示(最小値ま1 0 W ) 


表示を変えたいとさは 


ちエルネ 


で切替 


見ェルネ 



押すごとに… 

電て! ► 電気巧 ►1 h 電気巧 ► 温度 ..... 

ピッ ピッ ピッ ピッ 

^ィ動画ィパつ- 4. 


表示内容び 


消灯、- 、■を 、 変わります 


ピッ 


ピッ 


ピッ 


その他の表示について 


電気げ 

1 H 電気げ 

室巧温度 

パワー 

動 

画 

¥ 

!■：. 

円 

G 

¥ t 

パ 

〇 

¥ 

〇じ| 

運転開始からの電 
気代をお知らせ 
日円〜999円まで表示 
(999 円を超えると 
「-」と孤ます。） 

1時間あたりの 

電気代を 

お知らせ 

お部屋の温度を 
お知らせ 

6段階でお知らせ 
(少ないほど省エネ 
です。） 

室外ユニットの 
中にある圧縮 
機の運転内容 
をお知らせ 


とVダネ！モニタ— 


ゆ 


快適 Hn 運転 





















































消費電力をチェックして、 
上手(こ省エネしましょう！ 


ブラインド•カーテン 
は!!めましよ5。 

閉めることで消費電力 
はルさくなります。 



扉は閉じましよ5。 

扉び開いていると消費 
電力は大さくなります。 


設定温度を変えましょう。 

夏は高めに、冬は低めに 
すると消費電力は小さく 
なります。 





「 eco 」 は、消費電力の最大値に対して約 30 %政下の消費電力で点なします。（点な条件は、運転モード•機種こよって異なります。） 
空調負荷び大さいとさ、消費電力は仕様の最小値にならないことびあります。 

とくダネ! モニターは 電力測定器ではありません。実際とは異なることびありますので、目安としてご覧ください。 

運転条件によっては、エアコンを保護する制御び働きます。このとき、消費電力表示は仕様の消費電力と異なることびあります。 
運転パワーは、自動（おまかせ)•冷房暖房運転開始時の「消費電力」「電気代」「川電気代」表示選択時に表示します。 
また、ダッシュ運転からの運転開始時に「室内温度」表示を選択しているとさも表示します。 

1 H 電気代は、現在の消費電力を1時間あたりの電気代に換算して表示します。 

自動運転中の室内温度表示は、とくダネ!モニターとリモコンの表示び異なることびあります。 

自動運転時、とくダネ!モニター表示部の、運転の種類マークは運転モードび確定するまで点巧しません。 

動画表示は、圧縮機び停止しているとさは、動画表示も止まります。また、空清•換気運転の場合は、動画表示は止まっ 
たままとなります。 

動画表示は、省エネ運転中「〇」び1個表示となります。ただし、除湿運転、ランド IJ 一運転中はいつち「〇」び2個 
表示されます。 （ RAS - 己日 2,632,7]2 UDR はしに^も「〇」び2個表示されます。） 

電気代や1 H 電気代は電力会社の契約によって異なります。電気代単価を確認して^ 

( にュ -) で設定してください。工場出荷時は22円 / kWh に設定してあります。6^-シ\, 


涼風運転 



夏場の蒸し暑い夜などに、扇風機並みの低消費電力運転で冷風をお届けします。 
冷えすざが気になる方におすすめです。 


涼風運転したいときは/で巧を2回巧す 



諷^^1111> 



涼風運転に切り換 
わります。 


>押すごとに… 

:•> :令ち ► 涼風 

ピッ 



運転内容び変わります 


停止するとさは 

• 停止した後は自動クリーニング運転び 
始まります。（お掃除ランプび点なします） 
※運転時間び1日分未満のとさは_ K 
クリーニング運転をしません。 「28ペー ： K 


停止 



.请 


風壓ま"自動’’になります。また、；令 
房の風量も"自動’’になります。 

涼風運転中に庭®を押すと、涼風運 
転を解除して冷房運転になります。 
涼風運転で運転開始したとさは、低 
消費電力運転になるまでに一定時間 
かか0ます。 

室内温度、湿度、室外温度などの条 
件によっては、消費電力は仕様値の 
最小値にならないことびあります。 
涼風運転は、お部屋を;令やす能力びル 
さいため、室内•がの状況によっては 
設定温凰こならないことびあります。 


ぶ 

風 

運 

乾 




快適 Hn 運転 


とVダネ！モニタ— 






































































ダッシュ運転 


暖房運転だけに有効です 



冬の冷え込む朝 • 寒い帰宅時になかなか温風が出ないという悩みを解決！ 
ダッシュ運転に設定して暖房ボタンを押せば、すばやくお部屋をあたためます! 


C 通常の暖房） 




温風が出るまで約3分 温風び出るまで 約1分 

(外気温び C 時） （外気温〇む時） 

※温風び出るまでの時間はお使いの環境によって異なる場合びあります。 


- Or 朝だけ設定したい 


し 朝タッンュ 

^ 夜だけ設定したい ► 

了)朝と夜両方設定したい ► 



力八 一を 
開けたとま 



設定するときは 

•押すごとに… （1 秒!^:^内） 

,>朝則た ► 夜則た ► 朝擲贴 ► 遊詳 …… 

#巧^ 旅^> #巧が円午师 

ピッ ピッ ピッ ピッ ： 

朝だけ 夜だけ 朝と夜両方工場化荷時：胃 S ： 定内容わ^ 

設定したい設定したい設定したい ：変わります 


• ダッシュ設定中に应^を押すと現在の設定から表示します。 
• 工場出荷時、ダッシュは設定されていません。 



r 運転するときは 


ダッシュによる暖房運転を開始するとさは 

ダッシュの設定した時刻を目まに 司 を押ず 

V 



工場出荷時の時刻の設定は、朝ダッシュは朝6時、夜ダッシュは夜7時に設定されています。 
• 暖房開始予定時間を変更したいとさは、 

「3夜ダッシュ」で変更でさます。 



し24,25ペーへ 


あらかじめダッシュの設定（上記）び必要です。 

I 温風をすばやく出すために、設定した時間の1時間前から2時間後まで予熱運転を行ない 
ます。その際電力を消費します。 

I ダッシュの設定は一度設定すると、解除するまで記憶します。 

I 予熱運転中は、予熱（ダッシュ）ランプび点灯し、可動パネルび開き、送風ファンび回転し 
ます。また、温風び出ることびあります。（冷媒音びします） 

I 室温び]己で政上、または外気温び]ぴ C 1； (上のとさは、予熱運転はしません。 

I 1時間当たりの電気代は最大約7円です。 

I 予熱運転の開始時や保護装置び働いたとさは、温風の吹さ出しび遅れることびあります。 

I リモコンの電池交換をしたとさや、リセットを押したとさは"ダッシュ’’は点なされません。 
室内ユニットはダッシュ運転を記憶していますび、ちう一度設定をしてください。 

I 自動（おまかせ）の暖房運転時ちダッシュ運転をします。 

I リモコンを操作すると室内ユニットから信号び送られてきますので、2秒じ(上、 U モコンを 
本体送受信部に向けておいてください。 



























































快適気流 




ワイド気流…お部屋全体に風を送ります。 

スポット気流…一か所だけに集中して風を送ります。 


ワイド気流 


スポット気流 




N 

来んな涼しい 

L J 

■巧 V 




ワイドちスポットち選べる 

運転中伯動•冷房•暖房.除湿）に 


I I \ ■■■ n III 


快適気流 



峽面気祀 

解除’’’; 


>押すごとに… 

] イド気流 ►] イド気流 ►] イド気流 ► 倚流 ► imu 娜リ债流 ► 

ピッ ピッ ピッ ピッ ピッ ピッ 

広角ワイド ちワイド 左ワイド正面スポットちスポット左スポット 

風向きの種類び変ねります が日鳥るとさ 

_ 運転設定び基準点に戻った^, 

•風量は"自動’’で運転します。 ことをお知らせします。 /10ぺージ I 


風向きを微調整ずるときは- • 

• で調節します。風向さを分かりやす<するために、 

スイングを解除にしてください。^ <[^777^ 


上下左ち 


風向 





力八 一を 
開けたとま 


.畜 


選ばれたワイド気流 • スポット気流によって、左ち風向ルーバー • 上下風向ルーバーの向さ 
び変わります。 

冷房-暖房または除湿運転中に瞳 g を押すと、快適気流運転び解除されます。 

快適気流運転中に運転を止めたとさ、次回の運転時は同じ内容で運転します。 

空清•換気単独運転時は、 ( 快適気流 ） の操作はでさません。 

左ち風向ルーバーは、ワイド気流やスポット気流を設定時、約3ぴの範囲で調節できます。 
それ外は、左端からち端の範囲で調整でさます。 




快適 Hn 運転 


快適気流 

































































y ニユーの設定 


遂 

W メニューボタンを使って、エアコンの動作などをお好みに設定することがでさます。 
m リモコンを操作すると室内ユニットから信号が送られてさますので、2秒!; Lb リモ 
コンを本体送受信部に向けてください。 


換気運転に関する機能 

8クリーニング 
9ホコリ排出 
11換気 


電気代単価と C 02 排出 量 
換算係数の設定 
(リモコンで設定） 

6単価 
7 C 02 排出 


換気フアン 


軍 





b 

ij 

-- 



エアコンの動作に関する機能 

1手動掃除 
2朝ダッシュ 
3夜ダッシュ 
4毎日タイマー 
己パワーセレクト 


機種名などの表示 ^本体表示部の明るさ設定 

12安/こ\ガイド 10本体ランプ 



メ 


a 


の 





を押す 


1己班 t ぶイド 


1手副掃除 


己明ダ扣ュ 


②巧 を押して項目を 

♦ボタンを押すたびに項目 
び変わります。 


13すむ JK ド 1手副掃除 己記ダ：巧ュ 


I 丰お1お1^^^百ピ即片リ。马^3ゴ该ダ：巧：1 


己朗グ:巧： L 3夜グリた 4ち日が?- 

11換気 1日本柿ランプ 




1手卸掃除 1己班こぶイド 


CMD を押す 

♦設定画面に変わります。 


r " 1を押して設定内容 
\!5^ Ld を選ぶ 

• 〇表示は現在設定中の 
項目です。 


(例）「パワーセレクト」の場合 


百/り-扎ウト 




- 7己％ 


5/り-札う卜 

01 DD % 


- 7己％ 


田刖レう卜 

> - 7己％-- 


-己□% 


を押す 

♦設定び終了し、メニュ - 
画面に戻ります。 


(例）「パワーセレクト」の場合 


Ed / り - t レう卜 

〇1□日％ _^ 


- 7己％ 


白/口-たレう卜 画 

ミ ru み一 ► 

己又ぶ巳 


4開が？- 


己/の-如ウト 


巨単砸 


. 

• メニューの選択をやめるとさはを押してください。を押す前の状態に戻ります。 

• CMD を押すと、ひとつ前の状態に戻ります。 

• メニューの設定中に約2日秒間ボタン操作びないとさは、り互 E ) を押す前の状態に戻ります。 
♦電池交換をしたり U モコンの U セットボタンを押しても設定した内容を記憶しています。 

• 工場出荷時の設定に戻したいとさは、ちの表をご覧ください。 

























































































説明 


設定 


手動掃除 


手動クリーニング運転を行います。 


•受信音び鳴り、お掃除ランプび点巧し、ク IJ - ニング運転を始めます。 
♦フィルター清掃^内部乾燥運転を順番に行います。 

♦ク U —ニング運転は自動で完了します。 

ダッシュ運転の時刻を設定します。 
■、が'" ■ 暖房開始時、すばやくエアコンを立ち上ばます。 


夜ダッシュ 


4毎曰タイマー 


♦じ J を押すごとにダッシュ設定時刻び変わります。 
♦設定した時刻の]時間前から予熱運転を始め、設定し 
た時刻の2時間後まで予熱運転をします。 

入/切タイマーを毎日実行するかどうかを切り換 
えます。毎日同じ時刻にタイマー運転をしたいとき 
に設定してください。 


> CI 3 を押すと、毎日タイマーは解除されます。 


パワ-セレ外 


運転時の最大電流を設定しまず。ほかの電気製品を 
同時に使うとブレーカーが落ちるときに設定しまず。 

>『7己％』、『己日％』設定時は、リモコン表示部に‘‘パワーセレクト"び表示されます。 

I 『7己％』、『已0%』設定時はエアコンの能力を抑えぎみに運転しますの 
でよく冷えない（暖まらない）ことびあります。 


電気代の単価情力会社との契約単価)を設定します。 
契約単価は電力会社にお問い合わせくださし、。 

• I ； I を押すごとに1円ずつ変化します。最高已〇円、最低10円までです。 


7 C 02 排出 


8クリーニング 


内部乾燥運転のとき換気運転を行うかどうかの設定をし 
ます。音び気になるときは「しずか」に設定してくださし、。 

►『しずか』に設定したとさは、内部乾燥運転の運転時間び長くなります。 


ホコリ排出 


エアフィルターほこり排出の「自動/なし」を設定します。ほこ 
りを室外に排出できないときは「なし」に設定してください。 

『 なし』に設 定した場合、半年に1回またはリモコンの运^を押して、絵もじ表示部 

と表示されたら、ダストボックスのお手入れをしてください。 (32 ^^：^K 


に 


隣壯捕 I 




圍範が捕 I 




は、ダストボックス内のホコ U 溜まり量を想定し、フィルター掃除の 

回数により表示されます。表示後はフィルター掃除を行いませんので、 
ダストボックスのお手入れをして < ださい。 [^32 ぺ一5)\ 

HiESgfeMM 室内ユニット表示部およびとくダネ!モニターの明 
るさを抑えることができます。 

空清•換気運転時、換気の風 量 や換気運転なしを設 
定します。 

♦「換気設定」を『なし』に設定した場合、換気の風量は設定でさません。 . 

目5 ぺ-ジ\ 


絵ちじ表示部に 


11換気 


ぶ定 
でをまだん 


び表示されます。 


12安/ガイド 


機種名と経過年数、異常コードを表示します。 

故障や不具合などの際にチェックしてください。 

I r I を押すごとに表示内容び変わります。約1日秒間を押さなかったとき 

112瓦加■イド I 

-^び表示されます。 


終了 


は絵ちじ表示部に 
>経過年数は、1日年経過降に表示されます。 

>経過年10年上び表示された場合は、設計上の標準使用期間を超えている 
ため、ご使用毎に44ぺージの愛情点検の内容をご確認ください。 

>異常コードは室内ユニットのランプび点滅しているとさに表示されます。 


運転中は設定でさません。 

絵も炼示部に備示されます。 


C 02 排出 量 換算係数價力会社ごとに設定)を設定します。 
排出 量 換算係数は電力会社にお問い合わせくださし、。 

I じ!を押すごとに日.日] k 呂 / kWh ずつ変化します。最高] .27 kg / kWh 、 最低 
日.00 k 呂 / kWh です。 


い:？。 

ジみ00 

工場出荷時は6:00に設定してあり 
ます。 

己17:00 

f 2:6 o 

工場出荷時は] 9:00に設定してあり 
ます。 

ノ 


入/切タイマーを毎曰実行します。 

なし 

毎曰実行しません。 

(工場出荷時の設定） ) 

f 100% 

(工場出荷時の設定） ^ 

7己％ 

許容される最大電流の 75% iU 内に制御します。 

t 50% 

許容される最大電流の5日％(内に制御します 

/ 50円 
? 

い0円 

ご自宅の電力単価の値にします。 

江場出荷時は22円に設定してあります） 

J 

fl .27 

kg/kWh 

0.00 

^ kg/kWh 

ご契約の電力会社の設定値にします。 
(工場出荷時は 0.34 k 呂 / kWh に設定 
してあ0ます） 

J 

/標準 

換気運転を行います。(工場出荷時の設定） 

、しずか 

換気運転を行し^ません。 J 

f 

自動 

自動で排出します。 

(工場出荷時の設定） 

なし 

V 

排出しません。 

) 

( 明るい 

(工場出荷時の設定） ^ 

1標準 

表示部の明るさを抑えることびでさます 。 J 

い綱 

微風運転します。（工場出荷時の設定)^ 

弱風 

弱風運転します。 

強風 

強風運転します。 

、なし 

換気運転を行いません。 J 


決定ボタンを押すと絵わじ表示部に 
機種名、経過年数、異常コードび表示されます。 
(表示例） 


概桂な 

機桂な 

超過を 

臣里 司口 固 

RA 弓- 

。曰] U 

DR 

1□を 

室补1ニット 

1 C 酉苗 

機種名 

経過年数 

異常コード 


>室内ユニットから信号び送られてさますので、情報を 
表示するまで、 U モコンを本体送受信部に向けておい 
て < ださい。 












































































































今曰電気代 
昨曰電気代 
一昨曰電気代 


運転モード 
(自動運転のとを） 


J 


(自動運転時は U モコン温啟 


心 SBI 

► 画 


室内温度 
室内湿度 
室外温度 


王 

今曰電気代 
昨曰電気代 
一昨曰電気代 


運斬が捕 ^ 運斬が；兄 ^ ち回運齡 
是取〇中 ► タスト巾ックえ ► © ihaofTi 
剧吊 ¥ 扣円 

霜とり中のダストボックスの今回運転時間 
とさのみお手入れび必琴な今回電気代 
表の とさ■のか表术 


前回運転 
-運転時間 
•電気代 


て 


おし是て I 

fflpi 


運転、が捕 ^ 前回運斬 
ダリた巧就中^© 1 h 30 m 
¥ 卽円 

予熱中の 前回運転時間 

とさのみ 前回電気代 

表示 


( U モコン温度） 


号日刚 

円 

昨日己邮 

円 

刚1邮 

円 


運斬が捕 

/で居 


弓日 150 

円 

昨日扣〇 

円 

肝日 1 邮 

円 


運転時間や電気代- C 02 排出量-温度-湿度など、 

節約-エコに役立つ情報をリモコンで見ることがでさます。 




..愚 

• U モコンを操作すると室内ユニットから信号 
び送られてさますので、情報を表示するまで、 
リモコンを本体送受信部に向けておいてくだ 
さい。 

( ぉしぇて 1を押して信号を受信でさなかったと 
さは絵むじ表示部に ™ び表示されますの 
で、ちう一度やり直してください。 


力八 一を 
開けたとま 


停止中 


V 


今回運転 
-運転時間 
•電気代 



おしをて 

麵 


C 化排出 

0.3 k 日 


ち月電気が 

羊旧 HOPj 


卽 ETC . 

旧悟 5 己％ 

3陆お 。 C 


C 02 排出量 

COe 排出 

0.3 帖 

み 

今月電気代 

ち月竜気巧 

羊 I 0 HO 円 

み 


室届 

のじ 

旧度 

■■% 

9陆 

■■た 


r 前回」と「今回」について 

「前回」•••停止中に表示される内 
容です。最ち新しい運 
転の運転開始から停止 
までを表します。 

「今回」•••運転中に表示される内 
容です。現在運転中の 
運転開始から 良しえ て〕 
を押したとさまでを表 
します。 


運転情報を知りたいとさは 


おしえて 


おしをて 

偏 


>押すごとに 
表示内容が変わります 


情報を見る (おしをて) 






情報を見る(おしえて) 
























































































































表示について 


※表示する電気代- C 02 排出量-温度-湿度は目安です。 


• 自動運転中と停止中の室温はリモコンセンサーの温度です。 

今日/昨日/-昨日電気げ…今日、昨日、一昨日の電気代を棒グラフと金額でお知らせ 

•棒グラフは今日、昨日、一昨日の積算電気代のうち最わ 
高いちのを基準にして、残り而たつは基準に対する割合 
を表示しています。 


弓日150円弓日 I 


昨日扣〇円昨日 I 
-刚 I 邮 円-附 I 


運転モード… 自動運転のときの運転モードをお知らせ 

♦運転中に「冷房」または「暖房」と表示されます。 


.罕•遍良 • 

•操作中に約1日秒間 


おしをて 

ぉしぇて1 を押さないとをミでび表示され、元の表示に戻ります。 

•停電びあったとさや電源プラグを抜いたとさは、積算された運転時間と電気代、 C 日2排出量は日（ゼ □) になり、通電 
び再開されたとさから再度積算を始めます。 

• 今月電気代、今曰/昨曰/一昨曰電気代の積算には待機電力やダッシュ設定時の予熱運転などち含まれます。 

• とくダネ!モニターに表示される消費電力を積算して計算しても、表示される電気代とは一致しません。（ずれび生じます） 
♦今日/昨曰/一昨曰電気代で表示される電気代は目安です。合計してち、今月電気代と一致しないことびあります。 

• 電気代は電力会社の契約によって異なります。電気代単価を確認して ^_ 

で設定してください。工場出荷時は22円/ kWh に設定してあります。 /25 ぺーシ〕 


〇 


運転時間-電気げ… 運転時間-電気代をお知5せ 

• 運転中は今回の、停止中は前回の内容び表示されます。 

C 02 排出量…消費電力量か5 C 02 排出量をお知らせ 

• 運転中は運転開始から、停止中は前回運転時の消費電力 
量からの C 02 排出量を計算して表示します。 


表示例 


消費電力び少ないとさ、電気代び「日円」、 C 日2 
排出量び「0.日 kg 」 と表示、また使用量によつ 
ては「オーバー」と表示されるとさびあります。 


今◎運転 

COe 排化 

© 

1 h 加 m 

0.3 が 

羊 

如円 



今月電気イ t …今月の積算電気代をお知5せ 

♦今月使用分の電気代を積算します。積算された電気代は毎月]曰になると自動的に0 (ゼロ）になります。 
このとさ、今回の運転時間*電気代- C 02 排出量わ自動的に0 (ゼロ）になります。 

室内温度/湿度-室外温度…お部屋の中の温度や湿度、外の温度をお知5せ 


表示例 


重思 

己 TC 

旧度 

5己％ 

9 [谊 

巧た- 


表示する範囲 


19〇/〇〜91〇/〇 


外温…一2 rc じ(下のときは 「 U、ere じ(上のときは 「 H 」 を表示します。 
空清•換気運転のとさなど「--」と表示されることびあります。 



情報を見る(おしえて) 




























Q 外にほこりを出したくない … A メニューで「ホコリ排出」を『なし』に設定できます .^5^ 




クリーニング運転について 詳しくは 


♦ク U —ニング運転は、お部屋をされいにしたり、すでに発生しているエアコン内部のカビや 
ほこりを取ることはでさません。 

• 油巧れや喫煙量の多い部屋、湿度の高い部屋などで使うと、エアコン内部（熱交換器や送風ファ 
ンなど）び汚れることびあります。付着した巧れやカビは取り除くことびできません。 

♦エアフィルターのミちれを完全に取り除くことはでさません。 

ほこりび残ることびありますび、性能には問題ありません。 . 

ミちれび気になるとさは、フィルターを取りはずして水洗いしてください。 它9〜33ぺージ \ 

• クリーニング運転中、換気ファンの音びします。 

♦換気運転をしない設定（「ク IJ 一こング」『しずか』や「換気設定」『なし』）にした場合、ク IJ 一こ 
ング時間は長くなります。（エアコン内部を乾燥させるため、最長]日〇分ク IJ 一こング運転をします。） 



I フィルター掃除中、前面 
パネルを開けないで<だ 
さい。開けるとフィ J レター 
掃除を中止します。 

I 内部乾燥運転中、送風 
フアンは回転しています 
ので、エアコン本体にさ 
ねらないで < ださい。 


自動クリーニング 




ム ^ yUs 昼!^^ 


運転© 


タイマ-， 

空唐♦— 
ぉ掃除^. i 、 



10分上運転し、停止した後、 
自動でクリーニングします。 


自動クリーニングを 
途中で停止するとさは 

※自動で停止するので、通常は必要ありません。 



自動クリーニングのしくみ 



前エアフイルター 

(高さ2〜 3 cm 程出ます） 

ダストボックス 


時間は約/〇分 
電気代は 

1回あたり約^円 


ダストボックスの回転ブラシびエアフィルターのほこりをかき取ります。 
集めたほこりは換気ファンで屋外に排出されます。 

♦ フィルター掃除のとき、前エアフィルターは室内ユニット上部から一定時間出 
てきます。これによって、フィルター掃除び動作していることを確認できます。 
♦フィルター掃除び終わると、前エアフィルターは自動的に室内ユニット内 


部に収まります。 

应^胺 a 顯圏論 


カビの発生を抑制するため、（乾燥運転と換気運転）や（空清•換気運転） 
をします。 


V 一。 . — •，一"，」… .一一」一。… y 

自動 クリ- こ ングの Q&A 

Q お掃除は運転後、毎回 . 

必要なの？ ► 

A 毎回がおすすめです 

S 毎回のク U —ニングび難しいときは、週に]度を目安に手動 N 

ク U -こングを行ってください。 |29ぺージ\ 

Q クリーニング運転中、 ^ 

他の運転はでさないの？ !► 

A でさます 

‘ そのままお好みの運転ボタンを押してください。 

ク U —ニング運転を中断して運転を始めます。 

Q クリーニング運転中の音 
が気になるんだけど… ► 

A メニューで「クリーニング」を『しずか』に設定でさます^ 

r おやすみの際、切タイマー停止後の音び気になるとさは、 /! 

快眠切タイマーをおすすめします。音を抑えた運転をします。 /18 ページ 1 


お手入れ 






















































停止するとさは 

※自動で停止するので、通常は必要 
ありません。 


.. 

• 連続運転中に自動でフィルター掃除をさせる「掃除設定」 


もできます。 [35^. 



① 


運転停止中に 


应 


③ 


「1.手動掃除」が選択され 
ていることを確認して 

口立'。証 け11掃除 

►獅 

ピツ 


決定 




お手入れ 




点検•お手入れの前には電 
源プラグを抜いてください 

運転中はリモコンで運転を停 
止し、9分じ(上経ってから電 
源プラグを抜いてください。 


外まわりのお手入れ 


A 警告 


S お客様自身でエアコンの内部洗ミきを行わない 

エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝エア 
コン空調換気ご相談センターに依頼してください。 

»と誤ったちまで内部洗浄を行5と、樹脂部品の破損や電気部品の 
絶縁不良び発生し、水漏れ•感電あるいは火災の原因になります。 


巧れが目立ってさたら行ってください 


室内ユニット 


やわらかい布でからぶさする 

本体の巧れびからぶさで落ちないとさは、 

めるま湯 （40 む!; I 下）ですすいだ布をよく絞って/いてください。 
※前面パネル.上下風向ルーバーは取りはずしでさません。 



リモコン 


やわらかい布でからぶさする 

※水洗いをしないでください。 
故障の原因となります。 




• アルコール • ベンジン’シンナー-ガラスクリーナー-みびき粉などは使わないでください。製品を傷めます。 

• 化学ぞうきんでこすったり、長時間触れたままにしないでください。変質したり表面びはげたりすることびあります。 


手動クリーニング 


運転停止中にクリーニング運転がでさます 

長期間使わないとさに使用してください 


お手入れ 


お 


お手入れ 





























































お手入れ(つづき) 


点検-お手入れの前には電源プラグを抜いてください 


部品ごとのお手入れ 


巧れが気になつたら行ってください 


お手入れの後は「お手入れ後の試運転」をしてください。 [3^^ 
取りはずすとさは_ 

取り付けるときは 

(322 

順番で行ってください 


^前面パネルを閉じる 


透 上エアフィルター ） 



@ダストボックス ソ 感 

( D 刖エアフイルター ノ^ 


前面パネル 


C ： 開けかた:> 


1•前面パネルを引き上げる 

左ち側面の下側についている取 
っ手を手前に引いてから、水平 
位置まで引さ上げます。 

2. パネル支えで前面パネルを支える 

左手で前面パネ j レを持ち、ち手でパネ 
ル支えを弓 I さ上げて5ゾに入れます。 



d 閉じかた :> 

左手で前面パネルを支え、ち手でパネル 
支えを元に戻します。その後両手で前面 
パネルを下方に下げ、吹出□上部を2 
力所押して 
閉めます。 



前面パネル 



取っ手可動パネル 


♦前面パネルを開けるとさは、 必ず取 
っ 手を持って行ってください（可動 
ノ くネルを持って弓 I さ上げないこと)。 
♦前面ノ くネルは取りはずしびでさま 
せん。 


♦前面パネルは、可動パネルを閉じた状 
態に押さえなびら、閉めてください。 
•可動パネルび開くとさは、手で閉めな 
いで U モコンで一度空清 • 換気運転を行 
つた後、 r ^ Fi を押して<ださい。可 
動ノ くネルを手で動かすと破損することび 
あ0ます。 


お手入れ 


お手入れ 


〇 




































































エアフィルター 


エアフィルターは自動で掃除されます。 

_ I 汚れび気になるときは、エアフィルターを水洗いしてください。 

- r _ アつイルク_の エアフィルターは「前エアフィルター (2 枚)」と「上エアフィルター (2 枚)」 
，: L.IL ir-i " の2種類びあり、それぞれ大きさ•形状び異なります。エアフィルターを取り付 
人を C • 万同 けるときは、大きさ.上下の方向、表裏を十分確認してください。 





取りはずしかた 


左ちの上部を手前に引いてから、 
上側に持ち上げます。 



C S り付けかに 
1 • 前エアフィルターの上側を差し込む 

フィルターガイド肩）とギア（青）の間に差し込みます。 

前エアフイルターの上端が押さえバーの下に入っている 

(金属棒） 


取りはずせないとをは 

前エアフィルターの上側びダストボック 
ス側に入っていることび考えられます。 
そのとさはダストボックスを先に取り出 
してから、前エアフイルターを取りはず 
して < ださい。 


2-前エアフィルターの下側を 
フィルター受部に入れる 




前エアフイルターの 
下側がフィルター受部の 
底まで入っている 


フィルター受部 


手入れ方塞 > 

洗って乾かず 

うすめた洗濯用合成洗剤願アルカリ性ま 
たは中性)を使い、よくすすいでください。 
またエアフィルター裏側のギア歯形部や 
エアフィルター枠の巧れを取り除いてくだ 
さい。 




• 「漂、白剤」は使わないでください。故障の原因になりまず。 

• たねしなどでこすらないで < ださい。 

• ヘアードライヤーなどの熱風で乾かさないでくださ 
し、（熱で変形します） 

• 洗った後、完全に乾かしてから取り付けてください。 


刖エアフイルター 


お手入れ 


お手入れ 


ゆ 


上エアフイルタ— (2 枚) 


前エアフイルタ— (2 枚) 







































































































































^ てお使いのとさは半年に 1 回お手入れしてください。 

_ . 運斬が捕 


取りはずすとさは 

取り付けるときは 

t3B2BU 

順番で行ってください 


前面パネルを閉じる 


運 上エアフイルター ) 



( 2 ) ダストボックス ) . 

(1) 前エアフィルター 


ダストボックス 


( にュ -) で 

3巾]1」排出 

-自動 


〇なし1 




または、 IJ モコンの L ぉしぇて j を巧して夕^、^3皆スび表示されたときは、 

お手入れしてください。 お手入れした後に電源プラグを差し込み、室内ユニ 
取りドずしかた ット表示部の〇懲^を押してください。 / fc ；] 

I .ダストボックスのレバー (3 力所）を持ち上げる2•ダストボックスを取り出ず 


中央のレバー（だいだい） 
を持ち上げツメをはずし、 
両端の固定用レバ 
-(だいだい、2 レバー 

力所） を上に持ち 
上げます。 


固定用レバー 
(だいだい） 

ガイド 
(グレー） 



びします 


左ちのツマ S を持って一度上に持ち上げ 
てから、斜め下向きに取り出します。 



取りはずせないときは 

部品び正しい位置に戻っていないことびあ 
ります。次の手順でやり直してください。 

① ダストボックスを元の位置に戻す 

② 前面パネルを閉じ、電源プラグを差し込む 

③ 8分後に再び電源プラグを巧く 


お手入れ(つづき) 


点検-お手入れの前には電源プラグを抜いてください 


お手入れ 


お手入れ 















































































上エアフィルター 


取りはずしかた 
上に軽 < 持ち上げて取り出ず 


< 3り付けかた :> 

1 • 上エアフィルターを巧し込む 



挿し込みち向 I の表示とストッノ く一のある 
ちを先に、奥までしっかり押し込みます。 

^^9^前後のずれや浮さ上がりなどが 


2. 上エアフィルターの位置を確認ずる 

1上エアフィルターが確実に奥まで入っている 


ないよラにして < ださい 


ストッパ —— 


r ~ た - 


\を也ぉち爲\ 


I w 




►を必ず確認 


3つの< 

して < ださい。 

※位置びずれているとフィルター 
掃除びでさません。 



1線ィ 


シールロム製•グレー) 

C 3$ 手入れ方ミ丢> 前エアフィルターのお手入れち法を参照ください。 /31ベ"^ 


上エアフィルターの手前側端がシール(ゴ 
ム製クレー)より奥に入っている 


上エアフィルター裏側のギアの歯形とギア(青） 
がかみ合い、上エアフィルターの浮きがない 


取り付けかた 取りはずしかたと逆の手順で取り付ける 

1 • ダストボックスを取り付ける 

左ちのツマミを持って、本体左ち上部のガイド（左（グレー)、ち（クリア)）におって斜め上方に押し込みます。 

2•ダストボックスのレバー （3 力所）を押し込む <305^ 

まず両端の固定用レバー（だいだい）を下側に押します。次に中央 固定用レバ'_に力所）中央®レバーは 
のレバー（だいだい）を下側に強く押して、ツメび見えなくなるま カチッと音がするまではめ込む 一 

で押し込みます。 


ふぺ-ジ J 


お手入れ方法 

ダストボックスカバーのはずしかた 

ダストボックスを左手でしっかりつかみ、ち手でカバー 
を左側にスライドしてはずします。 

(ほこりび出ますので カバーツマミ爛指でツマミを押す） 

ダストボックスの下 
にビニール シー トな 
どを敷いてください） 

掃除機でほこり 
を吸い取る 



ダストボックスカバ 
一の取り付けかた 

カバーを目印に合わせて 
(カバーち端から約己 mm 
離れています)上にのせち 
側にスライドさせます。 





ブラシ 




• ブラシははずさないでください。 

•水ぶさしたとさはよく乾燥させてください。 


お手入れ 


お手入れ 


© 
















































































































絵もじ表示部にが表示されるまで 


♦絵ちじ表示は約3秒 
間表示されます。 

約7分エアフィル 
ターの動作確認を自 
動で行います。 


運ぉ>〇^+ ( ii に点滅します) 

タィマ-ふ/室内\ 

<ユニット） 

\表示部/ 


空清 f 
お掃除- •= 


ゆ 


7 分後、室内ユニット表示部のランプを確認する 

tohddBha •ランプび消なします。 

♦お掃除ランプび点滅します。エアフィルター 
の取り付け不良び考えられます。 r 停止1 を押して、お掃除 
ランプを消なさせて < ださい。 

• もラー度エアフィルターの ^ 

取りはずし-取りがけを巧ってください。 ^1,33ぺ—ジ| 

♦取り付け後@に戻って、フィルター掃除び正常にでさる 
ことを確認してください。 



プラズマイオンジこ 


基本的にはお手入れの必要はありません。巧れび目立ってきたら行ってください。 

1 • 前面パネルを開く ^ 、 前面パネル 

2•上下風向 ルーバーを 
手で下向さに開く 

3•プラズマイオンジェネ 
レーターの 巧れを取る 

• 乾いたやわらかい巧でからぶさしてください。 

• 掃除機でほこりを吸い取ってください。 

4. 前面パネルを閉じる 






プラズマイオン左ち風向 
ジェネレータールーバー 


静電気の影響でプラズマイオンジェネレーター近くの左ち風向 
ルーノ（一にミちれび付くことびあります。 

乾いたやわらかい巧でからぶさしてください。ミちれびからぶさで 
落ちないとさは、 4 crci ^ u 下のめるま湯ですすいだ巧をよくしぼつ 
てふいて < ださい。 


お手入れ後の試運転 


エアフィルター-ダストボックスのお手入れの後に電源プラグを差し込ん 
でか5行ってください。 

® 前面パネルを閉める •前面パネルび開いていると、エアフィル 
(閉じているのを確認する） 夕一び正常に動作しないことびあります。 


長期間使わないとを 


① 


手動クリーニングを行う 


如ぺ-ジ I 


③ 


クリーニング運 
転終了後、電源 
プラグをおく 



リモコンの電池を抜く 

• 入れたまま放置すると電池の液 
漏れや放電の恐れびあります。 



再び使い始めるとを 


① 


③ 


室内•室外ユニットのまわりが 
而さがれていないか確認する 

•而さびれていると性能び低下 
し、運転でさなくなることびあ 
ります。 

リモコンに電池を入れ、年月 
曰•時刻を合わせる 


う2ペーン] 


電源プラグを差し么む 


定期的な点検 


長期間ご利用になると、熱-湿気-ほこ 
りや巧れなどの影響で、使用状態により 
部品び劣化し、性能び低下したり、にお 
いび発生したり除湿水の排水び悪<なつ 
たりすることびあります。 

通常のお手入れとは別にお買い上げの販 
売店などによる点検整備（有料）をお願 
いします。 


お手入れ(つづき) 


点検-お手入れの前には電源プラグを抜いてください 


お手入れ 















































こんなとま 


リモコンが使えない 


J モコンび見つからないとさやリモコンの電池び切れたと 
きは、室内ユニットで応急的な運転(自動運転)びできます。 

■ 運転するとを 

室内ユニット表示部の〇讚を約]秒押す 
• 自動運転になります。 尸 

(温度と風量は自動設定されます。） 反7ペーへ 
• 運転ランプび点なします。 

■ 停止するとを 

室内ユニット表示部の〇謂罪をもう1回(約1秒)押す 
• ク U —こング運転はしません。•運転ランプび消なします。 


運転音が気になる 


運転開始をゆるやかにし運転音を抑えます。また、フィルタ 
-掃除時のほこり排出 （1 分間）の音を抑えます。 

①停止中に室内ユニット表示部の〇謂葬を約2日秒押す 
• 10秒後に^ピッ^と音びし冷房運転になりますび、 
そのまま押し続けてください。 

>ピッピッピッピッピッ^と己回音びし、運転ランプび 
点滅すると設定完了です。 


③ r 停止1 を押し冷房運転を止める 

• 解除する場合は①〜②の操作をくり返してください。 
(この場合は、運転ランプは点滅しません。） 



1つのリモコンで2台動作させたくない 


下の 「 U モコンの設定のしかた」「室内ユニットの目設定のしかた」で一方の U モコンと室内ユニッ 
卜を、目設定（リモコンは 「 A 目切換」を『目』に。工場出荷時は、どちらも A 設定です）にすると、 
切り換えた室内ユニットとリモコンの間だけ送受信します。 


連続運転中にフィルターの掃除をさせたい 


下の「リモコン設定のしかた」で「掃除設定」を『あり』にしてください。 

設定すると、連続運転時間24時間経過ごとに運転を中断してフィ J レター掃除を始めます。フィルタ- 
掃除終了後、中断前の運転に戻ります。 



換気運転がでさない （移設などで換気び使えない） 


下の「リモコン設定のしかた」で「換気設定」を『なし』にしてください。 

(ク U - ニング運転び長くなります。また、ダストボックスのお手入れび必要です） 


停止後、必ずフィルターの掃除をさせたい 


下の「リモコン設定のしかた」で「キレイ設定」を『あり』にしてください。 

設定すると、エアコンを]日分じ(上運転したあとに、リモコンの nn を g 回じ(上押しても、必 
ずフィルター清掃を行います。フィルター清掃終了後は停止します。 


力八 一を 
開けたとま 


■リモコンの設定のしかた 

© 先の細いわので点検ボタンを押す 

(絵もじ表示部に点検び表示されます。） 

⑤ 运互を押す 

③ [2 を押して変更したい項目を選ぶ 

④ CMD を押す 

(D [2 を押して設定内容を選ぶ 

⑥ @を押す 

• 「掃除設定」、「換気設定」、「キレイ設定」のとさ、 
設定び完了すると室内ユニットから^ピッピッピッ少 
と3回音びします。 

《ピッピッピッと音びしないときは、リモコンの設 
定を工場出荷時に戻してから、ち5—度設定し直し 
へ て < ださい。 

⑦ し戻る J または〔胁肖 ） を押す 


1 AB 切換 

A 

(工場出荷時） 

巨 


己掃除設定 

なし 

(工場出荷時） 

あり 


3臟ぉ定 

あ0 

(工場出荷時） 

なし 


4 牛し 偶定 

なし 

(工場出荷時） 

あり 



■ 室内ユニットの目設定の 
しかた 

©室内ユニット表示部の 
〇藏^?を約 ] 秒押す 

(D B 設定した U モコンの民司を 
押して冷房運転をする（室内ユ 
ニットは B 設定となります。） 


③〔停止〕を押す 


⑧ 〔停止〕 対甲す(絵もじ表示部の点検び消'なします。） 



こんなとさ 


困ったとき、必要なとさ 












































詳しい運転内容 


自動（おまかせ)、暖房、冷房、除湿、空清（スゴイオン）•換気運転 


運転を開始したとを 

• 室内ユニットの可動ノ くネルと上下風向ルーノ く一び開きます。 

停止を押したとき 

• リモコンの表示部に運転時間や電気代び表示されます。 

• リモコンび信号を受信できなかったときやを2回続けて押したときは、 
リモコンの絵わじ表示部は運転時間や電気代を表示しません。 


(絵ちじ表示部例） 

巧たに I し^ 今回運 、 I 障串 E 

産畦わに ► ©OlhMm ► 故マ 

羊扣円 ^ i 


c 3 転申'こ> 


• 風び止まったり、送風運転になったりすることびありますび異常ではありません。 

• 調節された風向きやスイングは次回運転時わ同じ内容になります。（除湿時は除く） 

• 風向きを変えたり、スイングさせると風の強さび若干変化することびあります。 

• 上下風向ルーバーの風向きを変えるとき、設定位置によっては、上下風向ルーバーび反転することびあります。 

• 自動（おまかせ）の冷房、冷房運転または除湿運転でお部屋の湿度び高いとさは、お部屋の湿度をすばやく取るた 
めに上下風向ルーノ く一びやや下向きになり、調節できる範囲び制限されることびあります。湿度び下びると調節した 
位置に戻ります。 


If ] (おまかせ）について二> 


• リモコンは使うかたの近くに置いてください。 U モコンの置きちによっては、省エネ運転の効果びルさくなります。 
スポット気流との組み合わせで快適性び向上します。 

空清（スゴイオン）.換気運転について 

♦風量び"自動’’のとき、風量び"強風’’から"しずか"の間で変化します。室内の空気びきれいになると、しずか運 
転を行います。 ^ 

♦換気の風量は运3の「換気」で変更できます。 /25 ペ-ジ I 


タイマー運転 


快眠運転について 

♦快眠運転時の設定温度は、お 
やすみ前に快適だと感じる温 
度に設定してください。 
•設定温度に近づけた後、少し 
温度を下げ、その後温度を 
徐々に上げていさます。 




ぐっすり快眠のしくみ 


快眠切タイマーボタンを押して室温び設定温度に近づいたら、 
快眠運転を行います。 



時間（時間） 


^；、地ょぃ眠りのために 


さわやかな目覚めのために 


いったん温度を下げます。 
(暖房は弱めの運転をします） 


外気温度の変化に左ちされずに、 
室温を徐々に上昇させます。 


快眠切タイマーを入タイマーと併用するときは、快眠切タイマーを先に予約した後、入タイマーを予約してください。 
入•切タイマー予約中に輕)を押すと、入•切タイマー予約は解除され、快眠切タイマーのみ予約されます。 



詳しい運乾内容 


困ったとき、必要なとき 



































c : 二タイマーにう口で二 > 


• タイマー予約中にに^を押すと、タイマー予約び取り消されすべての運転び止まります。 

• リモコンはエアコン本体に信号び届く位置に置いてください。 U モコンからの信号び届かないと、予約時刻は最長 
30分ずれることびあります。 

• 日付と連動したタイマー設定はでさません。 


クリーニング運転 


♦ク U —ニング運転中にタイマーの設定をすると自動クリーニング運転は解除されます。 

• フィルター掃除中はエアフィルターの動作音などの音びします。就寝前にタイマーで切予約するとさは、快眠切タイ 
マーでの設定（5,7，1日時間）をおすすめします。この設定ではフィルター掃除でダストボックスに集めたほこりは強 
制排出せず、次回のクリーニング運転時に強制排出します。 

• U モコンはエアコン本体に信号び届く位置に置いてください。切タイマー時刻に、リモコンからの信号び届かないと 
自動クリーニングを運転しません。ただし毎日タイマー設定中は、リモコンからの信号び届かない場合でわ、切タイ 
マー時刻に前回設定内容の自動クリーニング運転を行います。 

♦クリーニング運転時、エアコン内部を乾燥させるため、室内の温度•湿度び上びることびあります。 

♦ク IJ - ニング運転時、ほこりを室外に排出しますので、外壁などにほこりび付くことびあります。ほこりを室外に排出 
したくないときは、回の「ホコリ排出」でダストボックスにほこりをため込む方法に変更できます。^4^ 


運転条件 


表の条件で運転することをおすすめします。 
この条件外で運転すると、保護装置び働さ 
運転でさないことびあります。 


冷房運転 

外気の温度約 2 rc 〜 43 °C 

部屋の温度約 2 rc 〜 32 °C 

部屋の湿度80%1；|下 

80%をこえた状態で長時間運転すると室内ユニットの表面 
に露びつさ、水滴び落ちることびあります。 

暖房運乾 

外気の温度約 2 rciu 下 

部屋の温度約 28 °CIU 下 

除湿運転 

外気の温度約 rc 〜 38 °C 

部屋の温度約 icrc 〜 32 °C 


自動運転（リモコンが使えないとさの応急運転) 


お部屋の温度と外気の温度に応じて、適切な 
運転の種類 • 設定温度 • 風量切換 • 風向を自 
動的に選びます。目安としてお部屋の温度び 
2日でになるように運転します。 



自動運転をするときは、室内ユニット表示部のを ] 日秒1；( 
上押し続けないでください。（押し続けるとサービス時やエアコン 
移設時に使う、強制冷房運転になります） 


暖房特性 


•外気の熱を吸収して室内へ運び、暖房するち式（ヒートポンプ方式）です。 

• 通常は外気温度び下びるにつれて暖房能力は低下しますび、インバーターの働きにより、暖房能力の低下を防ぎます。 
それでむ暖房能力び不足のとさは、ほかの暖房器具と併用してください。 



詳しい運乾内容 


困ったとき、必要なとさ 






























/ Tg ぺ-ジ I 

ページ I 


入タイマー予約になっていませんか？ 

クリーニング運転になっていませんか？ 

自動（おまかせ）の;令房、冷房運転または除湿運転中でお部 
屋の湿度び高いとさは、上下風向ルーノく一び狭い範囲でしか 
動かないことびあります。^ 

ランドリー、空清-換気運転になっていませんか？ 

/15,16ぺージ I 

自動（おまかせ）やランド U —運転になっていませんか？ 


イ4.；( 5ぺ-ジ I 


運転中（入タイマー予約含む）停電になると、再通電したと 
さに点滅します。リモコンのボタンを1回押すと運転を開始 
し、点滅び点灯に変わります。 

また再通電時、タイマー予約は取り消されますので、再度タイ 
マー予約をしてください。 


• ダッシュ予熱運転中のためです。 


「室内ユニットのランプび点滅しているとさ」の手順に従って、 
不具合内容を確認してください。而 


•回で「本体ランプ」を『標準』に設定してしげせんか?^ 

•快眠切タイマー運転中（己，7，1日時間設定時）ではありませ 


/' u か？/18ぺージ I 


運転ランプ（緑）がゆっくり点 
滅している 


厂停止] を押しても 

運転/予熱（ダッシュ）ランプ 

(緑）が消えない 


運転ランプ（緑)、タイマーラ 
ンプ（だいだい）がはやく点滅 
する （1 秒間に約已回） 


室内ユニット表示部のランプが 
暗い 


±T 左右 

r 風向庇 巧してち 

上下風向ルーバーが動かない • 

狭い範囲しか動かない 


: ] を押してち 
f 設定温度が表示されない 


运 D を押してち 
風量が変わらない 


IJ モコンで送受信できない 


• リモコン送受信部を本体送受信部に向けてボタンを押しまし 

たか？^^^ 

• 運転停止直後ではありませんか？（運転停止直後は室内ユニッ 
卜からリモコンに信号を送っています） 

^もう一度ボタンを押してください。 

• リモコンの電池の向さ （+ •—）び逆ではありませんか？ 


リモコンの電池切れではありませんか？ 


イ2ぺ-ジ I 



凄転中に 厂停止1 を押しても 
エアコンが止ま！5ない 


おしをて 〕を押してち 
受信音がしない 
(表示が変わらない） 


自動クリーニング運転中ではありませんか？ .4^ 
霜取り運転中ではありませんか 


♦リモコンを操作した後、情報び表示されるまで、本体送受信 
部に向けておさましたか？ 

♦ I ; ぉしぇて j を押した直後、または運転停止直後は、室内ユニッ 
卜からリモコンへ情報送信中のとさびあり、 U モコンの操作 
を受け付けないことびあります。再度 IJ モコン操作を行って 
<ださい。 


故障かな？ 



このようなとさには 


説明•調べるところ 


らう-度お調べください 


故障ではありません 


ちう-度お調べください 


運転ランプ 


リモ n ン操作 


故障かな？ 


困ったとき、必要なとき 









































































エアコン運転中 


停止中 


電源プラグ挿入時、エアコン 
停止時、前面パネル開閉時 


エアコン運転中 


クリーニング運転中 
(フィルター掃除） 


• 可動パネルや上下風向ルーバーの初期設定の位置決めの音（グッ 
グッ、カタカタ）やフィルターの初期設定の位置決めの音（バチッ 
バチッ、グググ、パタン）び最長8分間することびあります。 


•空清-換気運転、またはクリーニング運転中にプラズマイオ 
ンチャージャーやプラズマイオンジェネレーターからシャー、 
ジーと音びすることびあります。 

• 冷媒の流れび切り換わるとさ、 プ シューと音びします。 

• 温度の変化により、部品び伸び縮みするとさピシピシと音びします。 
• 冷媒び流れるとさ、シュルシュル、グッグッグッと音びします。 
•換気ファン運転中、風切り音びします。 

•除湿時、カチッという弁の動作音びします。 


•エアフイルターを動かすため、フイルターの動作音（グググ、 
カタツ）びします。 

♦ほこりを排出するため、換気フアンの音（ゴー）びします。 

• エアフイルターのほこりをかさ取るため、ブラシの接触音 
(シュリシユリ）びします。 


絵ちじ表示部に 


運斬が捕 

タストボリクス 
清掃 ’ 


S 也り 


が表示される 


♦ 「ぉしぇて j を押して 

び表示されたら、ダスト ^ 

ボックスのお手入れをしてください。 2,33ページ I 

び表示されたら、エアフィルターの ^ 

取りはずし、取りがけをしてくだホい。 /30〜33ページ1 


運転: J ボ捕 

タスト巾がス 
清掃 



フシュー音は、を媒の流れび変化する音です。 

運転開始時のカチカチ音は、運転を最適にコント□ールする 
ために制御弁を位置合わせする音です。 

外気の温度び低<予熱している場合、室外ユニットび動作す 
ることびあります。気になるときはダッシュ運転を解除して 
く/^とし)。ぺ—ジ j 




その他 


プラズマイオンチャー 
ジャーやプラズマイオン 
ジェネレーターからパチパ 
チと音がする 


• 運転を停止したとさは、2〜3分後にカチッといラ U レーび 
切れる音びします。 

• 運転停止中に、外び強風のとさ風を切る音びすることびあります。 

• 排水管付近からの ポコポコ 音は、室外の空気び排水管より室 
内に流れる音です。特に気密性の高い部屋で換気扇を使用し 
たとさに発生します。気になるとさは対応部品（別売部品 
有償）を用意してありますので、お買い上げの販売店または「東 
芝エアコン空調換気ご相談センター」にご相談ください。 




プラズマイオンチャージャーやプラズマイオンジェネレーター 
の故障が考えられますので、お買い上げの販売店または「東芝 
エアコン空調換気ご相談センター」にご相談ください。 

プラズマイオンチャージャーやプラズマイオンジェネレーター 
には高電圧電極びあり、お客様ご自身び点検-修理等を行5こ 
とは危険ですから絶対にしないでください。 


絵ちじ表示部に リモ ID わ サ-が 
表示される 頁苗あり 


リモコンに内蔵されている温度センサーの故障が寿え5れ 
ますので、お買い上げの販売店または「東芝エアコン空調 
換気ご相談センター」にご相談ください。 


絵ちじ表示部に^^が 
表示される 



プラズマイオンチャージャーの故障が考えられますので、 
お買い上げの販売店または「東芝エアコン空調換気ご相談 
センター」にご相談ください。 

プラズマイオンチャージャーには高電圧電極びあり、お客様ご自身 
び点検-修理等を行ラことは危険ですから絶対にしないでください。 


このようなとさには 


説明•調べるところ 


室内ユニット_^室外ユニット 

音がする 


故障ではありません 


リモ n ン表示 


故障ではありません 


故障ではありません 


故障かな？ 


困ったとさ、必要なとさ 


ご相談ください 


















































故障かな？(っづき) 


説明•調べるところ 


• 電源プラグ挿入直後ではありませんか？ 

運転準備に3〜8分間かかります。この間は運転しません。 

• 電源プラグびコンセントから抜けていませんか？^^;^ 

• ブレーカーかヒューズび切れていませんか？ 

•停電ではありませんか？ 

• 運転を停止した直後ではありませんか？ 

^機械を保護するために3分間は運転しません。 

• IJ モコン送受信部を本体送受信部に向けてボタンを押しましたか？^^71 
• 入タイマー予約になっていませんか？/ 


エアフイ J レターびミちれていませんか？ 


• 設定温度-風量切換-風向調節は適切ですか？ ^，17ぺ-ジ1 1 
• 風量切換び"しずが’または"微風"で長時間運転していませんか？^^71 
• 室外ユニットの吸込□や吹出□びふさびれていませんか？ 

• 窓や戸などび開いていませんか？ ^ 

• 除湿運転または涼風運転になっていません A ? / 14,2 1;^ 

• 快眠切タイマー運転になっていませんか？^^^ぺ_ジ| ^ 

• 「パワーセレクト」び『7己％』や『己 0%』 になつていませんか？ ^， 25 ぺージ I 
• 運転条件からはずれていませんか？^^71 

• 切タイマー時刻、または快眠切タイマー時刻になったので/^-, 

はありませんか？ /鸣のペー习 

• 電圧の変化、吸込□びふさびれているなどで機械に無理びかかり、 
保護装置び働いている場合びあります。障害物を取り除さ、約3日 
秒後ブレーカーを入れ直して<ださい。 


暖房運転中および霜取りになると室内ユニットの温風び停止します。 
冷房•除湿運転時、風び止まることびあります。 


室内外の状況によっては設定温度-湿度にならないことびあります。 
(設定温度-湿度と運転開始時の温湿度との差び大さいとさ。また、 
外気温度ち大さく影響します。） 


運転を停止した場合、上下風向ルーパーは一度全開になり、その後閉じます。 
運転中は、お部屋の温度-湿度-外気温度や設定温度に応じて上下 
風向ルーバーび適切な位置に動くことびあります。 


• 除湿時は調節した位置を記憶しません。 

♦自動（おまかせ）の;令房、冷房運転または除湿運転でお部屋の湿度び高い 
とさは、上下風向ルーバーびやや下向さになることびあります。^4^ 


運転停止後、前面パネルを開閉しませんでしたか？ 

一一度空清•換気運転を行った後、1停止 ） を押してください。 


イ6ぺ-ジ I 


クリーニング運転中ではありませんか？ /28 ページ I 


♦ダッシュ予熱運転中ではありませんか？ /22ページ I 


壁やじゅうたん、家具、あ類などのにおいび空気の循環によって出 
て < るためです。 

空清•換気運転、またはクリーニング運転中に、オゾンびわずかに 
発生し、においを感じることびあります。 


静電気の影響で、プラズマイオンジェネレーター近くの左ち風向ルー 
バーにミちれび付着し、黒っぽい色び付いて<ることびあります。プ 
ラズマイオンジェネレーターまわりのお手入れをしてください。 


ろ4ぺ-ジ I 


このようなとさには 


エアコンが運転しない 


冷房-暖房が弱い 
(途中で止まる） 


風が止まる 


設定温度-湿度に 
ならない 


上下風向 ルーバーが 
かってに動< 


上下風向 ルーバーが 
前回運転時と違う位置に来る 


停止しているのに 
可動パネルが開いている 


可動パネルが開かない 
(運転中に可動パネルが閉 
まっている•少し開いている） 


部屋がにお5 


プラズ7イオンジェネ 
レーターまわりの左ち風 
向 ルーバーが 黒っぽく 
なった 


らう-度お調べ<ださい 


故障ではありません 


らう-度お調べください 


故障ではありません 


王ア n ンの運転•動作 


可動パネル 


におい•巧れ 


故障かな？ 


〇 


困ったとき、必要なとき 
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室外ユニット異常(その他、圧縮機含む) 


室内ユニット異常(誤配線含む) 



③ i 


〔ぉしぇて 1を押す 

絵もじ表示部に受信中び表示されます。 

設定温度表示部に表示される下表のこ巧の 
チェックコード（最大2個）を確認してください。 


力八- 
開けだとま 





チェックコードを 


I 電源系の異常など故障の内容によっては、 

表示しないことびあります。 

I ランプび点滅していない状態で、チェックコードを確認した 
とさは正しい異常コードを示さないことびあります。 

I お客様ご自身での分解 • 修理をしないで、販売店または東 
芝エアコン空調換気ご相談センターにお知らせください。 


本表！; I 外のチェックコードび表示 
されることびあります。 


解除するときはを押す 

• 点検前の停止表示に戻りますび、エアコン本体には 
チェックコードび残ります。 


チェックコードには、数字とアル 
ファベットび使われています。 


>己 
屯 


>6 

で 


A 

の 



一度電源プラグを抜き、3 0秒後(こもう一度差し込み運転 



修理を迅速に行ラため、下の手順でエアコン状態を U 
モコンで確認し、ちの①〜③を販売店または東芝エア 
コン空調換気ご相談センターにお知らせください。 


① 


先の細いちので点検ボタンを押す 

• 設定温度表示部び00に変わります。 

• 絵もじ表示部に点検び表示されます。 


m 


に' 


Id 


(チェック コー ド） 



フィルター掃除しない 
(エアフイルターにほこり 
が積もっている） 


お部屋の空気び急速に;令やされて、霧び出ることびあります。 

冷房運転、除湿運転、またはクリーニング運転中に、熱交換器に付 
いた水分び蒸発して霧び見えたり、パネ j レび曇ることびあります。 

上下風向ルーバーび閉じている、または下向さになっていませんか。冷房•除 
湿運転時、水平向きより下向きで長時間運転すると露び付くことびあります。 

暖房運転やダッシュ予熱中に室外ユこットに霜び付くことびあります。 

暖房効果を高めるために霜取り運転をしますび、そのとさ霜びとけ 
て水や湯気となるためです。 

冷房•除湿運転時、水滴び落ちることびあります。冷えた配管に空 
気中の水分び結露したちのです。 

エアフィ J レターの取り付け不備び考えられます。 
^エアフィルターの取りはずし • 取り付けを/< 

行いお手入れ後の試運転をしてください。 /30〜34ページ I 
下記の場合、自動ク U —ニング運転を行いません。^ 

を期自勺に手動ク U - ニング澤乾を巧ってください。 /28,29ペーン] 
■運転停止後、こまめに電源プラグを抜いている。 

■運転停止後、もう一度1 tFl を押している。 

■ エアコンを連続で使用している。 

室内温度び低いとさ（約己で!;(下）はフィルター機構保護のため、フィ 
ルター掃除を行いません。暖房でお部屋を一度暖めてください。 

運転、が;捕 

リモコンのを押して夕^.スび表示されるとさはフィル 

ター掃除を行いません。室内ユニット表示部のを押してダス 
トボックスのお手入れをしてください。 y 4.3_3 ぺ-ジ J 


霧が出る 


露がつ< 


霜がつく、 

水-湯気が出る 


① エアコンの症状 

② IJ モコンに表示されるチェックコード 

③ 室内ユこット表示部のランプの点滅状態 


このようなとさには 


説明•調べるところ 



チエツクコード表 


再びラシプが点滅ずるときは、点検•修理が必要 


-ニットのランプが点滅しているとを 


nu 


nu 


EE! MM 


故障かな？ 


困ったとさ、必要なとさ 


フイルタ—掃徐 


故障ではありません らう-度お調べください 


室内ユニット 


室外ユニット 


霧•露などが出る 





























































室内ユニット 

室外ユニット 

室内ユニット 

室外ユニット 

室内ユニット 

室外ユニット 

室内ユニット 

室外ユニット 

室内ユニット 

室外ユニット 

形 


名 

RAS -221 UDR ( W ) 

RAS -221 UADR 

RAS -2 日 lUDR ( W ) 

RAS -2 日 1 UADR 

RAS -281 UDR ( W ) 

RAS -281 UDR ( X ) 

RAS - 溯 UADR 

RAS -361 UDR ( W ) 

RAS -361 UA 抓 

RAS -4 日 lUDR ( W ) 

RAS -401 UADR 

種 


類 

冷房•暖房兼用スプ U ット形 

冷房-暖房兼用スプ U ット形 

冷房•暖房兼用スプ U ット形 

冷房•暖房兼用スプ U ット形 

冷房•暖房兼用スプ U ット形 

電 


源 

斟目10 0 V 

斟目10 0 V 

斟目10 0 V 

斟目10 0 V 

斟目10 0 V 


能 

力 （ kW ) 

2.2 (0.2 〜 3.3) 

2.5 (日.2〜3.日） 

2.8 (0.2 〜 4.0) 

3.6 (日.2〜 4.2) 

4.0 (0.2-5.1) 

、ム 

/V 

消費 

電力 （ W ) 

415 (4 日〜8巳 0) 

500 (4 日〜8日 0) 

日日0 (4 日〜 1070) 

930 (45 

〜1 170) 

985 (4 日〜 1400) 

運転 

電流 （ A ) 

4.71 

5.61 

6.22 

9.62 

10.18 


エネルギ 

一消費効率 

日.30 

5.00 

4.7 日 

3.87 

4.06 


運 転 

音 （ dB ) 

44 

1 4己 

45 

1 4己 

45 

1 4己 

47 

1 48 

47 

1 51 

房 

面積の目安 
が） 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

1己 

17 

19 

2己 

28 


木造南向さ和室 

10 

11 

13 

16 

18 


標準 

能力 （ kW ) 

2.5 (0.2 〜 6.1) 

2.8 (0.2 〜目 .2) 

3.2 (0.2 〜 7.3) 

4.2 (0.2 〜 7.3) 

己.0 (0.2 〜 7.7) 

暖 

標準消費電力 （ W ) 

41己 （4 日 

〜 1490) 

470 (4 日 

〜1日0 0) 

己40 (4 日 

〜200 0) 

830 (45 

〜200 0) 

1025 (4 日〜200 0) 

運転 

電流 （ A ) 

4.70撮大1日. 0) 

5.27 撮大1日. 0) 

5.76 撮大20 .0) 

8.67 撮大20 .0) 

10.81(最大20 .0) 


エネルギ 

一消費効率 

6.02 

5.96 

己.日3 

己.06 

4.88 


運 転 

音 （ dB ) 

45 

1 4己 

46 

1 4己 

46 

1 44 

47 

1 49 

48 

1已〇 

房 

面積の目安 
が） 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

11 

13 

15 

19 

23 


木造南向さ和室 

9 

10 

12 

15 

18 

通年エネルギー消費効率 

6.6 

6.6 

6.6 

日.8 

已 .8 

区 

分 名 

A 

A 

A 

C 

C 

質 


量惦） 

13 

32 

13 

33 

13.5 

34 

13.5 

34 

13.5 

37 

がお寸法（高さ X 幅 X 奥行） （ mm ) 

295X790X242 

550X780X290 

295X790X242 

550X780X290 

295X790X242 

550X780X290 

295X790X242 

550X780X290 

295X790X242 

550X780X290 





室内ユニット 

室外ユニット 

室内ユニット 

室外ユニット 

室内ユニット 

室外ユニット 

室内ユニット 

室外ユニット 

形 


名 

RAS -402 UDR ( W ) 

RAS -402 UDR ( X ) 

RAS -402 UADR 

RAS -502 UDR ( W ) 

RAS -502 UDR ( X ) 

RAS -502 UADR 

RAS -632 UDR ( W ) 

RAS -632 UDR ( X ) 

RAS -632 UADR 

RAS -712 UDR ( W ) 

RAS -712 UADR 

種 


類 

;令房-暖房兼用スプ U ット形 

;令房-暖房兼用スプ U ット形 

冷房•暖房兼用スプ U ット形 

冷房•暖房兼用スプ U ット形 

電 


源 

斟目20 0 V 

斟目20 0 V 

斟目20 0 V 

斟目20 0 V 


能 

力 （ kW ) 

4.0 (0.2 〜己 4) 

日.0 (0.8 〜己 8) 

6.3 (0.8 〜6.日） 

7.1(0 .日〜 7.3) 

、ム 

/で 

消費 

電力 （ W ) 

日30 (4 己 

〜170 0) 

1400 (110-1800) 

2200 (1 10〜 2450) 

2900 (140-2950) 

運転 

電流 （ A ) 

5.16 

7.69 

11.48 

15.13 


エネルギ 

一消費効率 

4.30 

3.57 

2.86 

2.4 日 


運 転 

音 （ dB ) 

48 

1 51 

48 

1 51 

巳3 

1 56 

巳6 

1 5フ 

房 

面積の目安 
が） 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

28 

34 

43 

49 


木造南向さ和室 

18 

23 

29 

32 


標準 

能力 （ kW ) 

日.0 (0.2 〜日.日） 

6.0 (0 .目〜日.日） 

7.1 (日.目〜日. 7) 

7.5 (0.6-10.2) 

暖 

標準消費電力 （ W ) 

985 (4 日〜280 0) 

1295 (90 〜2日1日） 

1700 (9 日〜 3000) 

1915 (1 10〜 3620) 

運転 

電流 （ A ) 

日.47撮大巧. 0) 

7.18 撮大1日. 0) 

8.88 (最大1己. 0) 

9.99 (最大 18.3) 


エネルギ 

一消費効率 

5.08 

4.63 

4.18 

3.92 


運 転 

音 （ dB ) 

49 

1 50 

49 

1 51 

己3 

1 57 

己3 

1 57 

房 

面積の目安 
が） 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

23 

27 

32 

34 


木造南向さ和室 

18 

22 

26 

27 

通年エネルギー消費効率 

6.0 

日.日 

日.0 

4.5 

区 

分 名 

C 

E 

F 

G 

質 


量（喊 

13.5 

37 

13.5 

36 

13.5 

37 

13.5 

38 

外あ寸法搞さX幅X奥行） (mm) 

295 X 790 X 242 

550 X 780 X 290 

295 X 790 X 242 

550 X 780 X 290 

295 X 790 X 242 

550 X 780 X 290 

295 X 790 X 242 

550 X 780 X 290 


♦仕様表は日本工業規格 ( J に C 961 2) にちとづいています。 

♦仕様に表示している暖房標準能力値 ( kW ) は、日本工業規格 (JIS C 9612) に定められている外気温7で室内温度2日でで 
運転した場合を示します。寒冷地や特に外気温の低い場所で使用する場合は販売店に相談してください。 

• 能力、標準能力、消費電力、標準消費電力の （） 内の値は、最小値〜最大値を表します。 

• 製品仕様は改良のため変わることびあります。 

• U モコンで停止したとさもマイコンを働かすため、電源び単相]日日 V の場合は約日.己 W 、 単相2日日 V の場合は約日. 7 W の電 
力を消費します。 

♦エネルギー消費効率の数値は冷房運転または暖房運転のとさの消費電力当たりの冷房能力または暖房能力を表したちのです。 
♦通年エネルギー消費効率の数値は、1年間を通してある一定条件のもとにエアコンを使用したときの消費電力 ] kW 当たりの 
冷房 • 暖房能力を表したちのです。 


この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country . 

No servicing is available outside of Japan . 























































































据え付けについて 


ここ据え付け^ 


据え付けは、お買い上げの販売店また 
yjy 部化は据え付け専門業者に依頼する 

^ お客様ご自身ですると、乂災•破裂•感電- 

けび- 水漏れの原因になります。 

• 霜取り、除湿の水はけのよいところに設置してください。 

• 次のような場所には設置しないでください。 

-テレビ、ステレオ、ラジオなどび1 m じ(内にあるところ。 

1 nUU 上であってち受信感度の弱い場合は、雑音び小さ 
くなるまで離してください。 

-高周波機器(業務用ミシン、業務用マッサージ器など)、 
無線機器等びあるところ。誤動作します。 

•油、蒸気、油煙や腐食性ガスの発生するところ。 

. 海岸地区のよラな塩分の多いところ。 

-機械油の多いところ。 

-海岸地区、ビルディング上階部など常時強風の当たるところ。 

-温泉地のような硫化ガスの発生するところ。 

•クレーン車、船舶など移動するちのへの設置。 

-暖房運転時、エアコンの吹出□真下にカーテンボックス等の 



運転音にもご配慮を 

♦運転音や振動びほかへ伝わったり増大したりしないよラ 
に、十分な強度びある場所に設置してください。 

♦室外ユニットの吹出□からの風や運転音び隣家の迷惑に 
ならない場所に設置してください。 

♦エアコン運転中に異常音びする場合は、お買い上げの販 
売店にご相談ください。 

積雪やか結にもご配慮を 

参積雪地では、室外ユこットの吸込□や吹出□び雪でふさび 
れ、暖まりにくくなったり故障のもとになったりすることびあ 
ります（詳しくはお買い上げの販売店にご相談<ださい)。 
♦寒冷地では氷結防止のため、除霜水びたまらずに円滑に 
流れるように配慮してください。氷結すると暖まりにくく 
なったり、故障の原因になったりすることびあります。 

換気*ほこり排出のための工事について 

♦このエアコンは換気-ほこり排出機能をもっています。 

この機能を使用するために排気ホースの取り付け工事び 
必要です。工事び正し<されているかお買い上げの販売 
店、または据え付け専門業者に確認してください。 


アースの設置について 


アースエ事は販売店または専門業者に 
依頼する 

アースび不完全な場合は、感電の原因に 
—q なります。アース線は、ガス管、水道管、 
避雷針、電話のアース線に接続しないで 
<ださい。 


•室内のコンセントにアースびある場合は、室内ユニットに 
アースを取り付けることびでさます。 

♦アースを取り付けると、万一の感電事故のほか、室外ユニ 
ットに内蔵している周波数変換装置(インバーター）の高 
周波によって室外ユこット表面に電気を帯びるのを防ざま 
す。アースび取り付けられていないと、室外ユニット表面 
に触れたとさ、電気を感じることびあります。 

♦ノイズを吸収するためにちアースの取り付けは必要です。 

C ： こ na 工事につしで 


電源は必ず定格電圧でエアコン専用 
回路を使用ずる 

へ…心 電源コードが専用コンセントまで届 
A 警告かないときは、専用コンセントの増設 
を専門業者に依頼すること 

延長コードを使用すると故障や乂災の原 
因になります。 


cC 移設について^ 


移設-修理するときは、お買い上げの 
. 販売店または東芝エアコン空調換気ご 

胃相談センターへ依頼する 

専門知識びないと、乂災•破裂 • 感電の 
_原因になります。_ 

♦引っ越しや増改築などでエアコンを移設するときは、強制 

冷房運転による冷媒回収び必要です。^_ 

(別途移設費用び必要です） ぺ-ジ j 

•周波数(日日/ 6日 Hz ) は、自動切り換えです。 



図 

家庭用エアコンには最大で C 日 2 (温暖化ガス） 

3,目日 0 kg に相当するフ□ン類が封入されてい 
ます。地球温暖化防止のため、移設•修理•廃棄 
等にあたってはフ □ ンの回収が必要です。 

冷媒の「見えるイ 

この表示は、家庭用 
とを、ご認識いたた 
の回収び必要です< 
弓1き渡しをしてい/: 

こ」表示について 

1エアコンに温暖化ガス(フ□ン類)び封入されているこ 
! く ための表示です。エアコンの取りはずし時はフ□ン 
，(廃棄時には家電 U サイクル法の制度に基づさ適正な 
こだければ、確実にフ□ンの適正処理びなされます。） 




据え付けについて 


困ったとさ、必要なとさ 


















































